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OPIS TECHNICZNY 

do projektu budowlano-wykonawczego zamiennego sieci i przyłączy sieci ciepłowniczej preizolowanej 
w miejscowości Potęgowo, działki nr:  666, 129, 123/15, 124/22, 124/24, 124/25, 124/12, 124/23, 
124/20, 124/19, 124/28, 124/30, 124/31, 124/29, 124/32, 124/5, 112/15, 112/13, 283, 295, 294, 
112/12, 112/11, 112/10, 140/6, 270/7, 270/43, 270/8, 111, 126/3, 109, 97, 270/39, 108/3, 108/2, 
108/5, 107, 102/1, 86/3, 86/1, 85/3, 82/6, 79, 41/7, 41/6, 41/3, 52/1, 52/2, 53, 54/1, 54/3, 54/7, 59, 55, 
99/10, 99/11, 99/12, 61/1, 61/2, 63/1, 63/2, 64/9, 64/8, obręb Potęgowo. 

1.  Podstawa opracowania. 
1.1.   Umowa z Inwestorem nr 106/2016. 
1.2.   Mapa do celów projektowych w skali 1:500, 
1.3.   Decyzja nr 13/2012 z dna 26.10.2012 r. o sygnaturze PP.6733.14.2012 o lokalizacji inwestycji 

celu publicznego ww. zadania inwestycyjnego wydana przez Wójta Gminy Potęgowo, 
1.4.   Warunki techniczne do projektowania dla zadania pn.: „Budowa sieci ciepłowniczej wraz  

z węzłami cieplnymi w miejscowości Potęgowo” w wydane przez Zakład Usług Publicznych 
Z.B. w Potęgowie – pismo l.dz. 1821/2012 z dnia 25.09.2012 r., 

1.5.   Opinia ZUDP-748/2012 z dnia 06.12.2012 r. Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej 
Wydziału Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Słupsku dotycząca projektu 
usytuowania sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami na działkach jw., 

1.6.   Decyzja nr ZDP.GIU.435.132.201213/2012 z dnia 03.12.2012 r. Zarządu Dróg Powiatowych  
w Słupsku uzgadniająca lokalizację sieci jw. w ciągu drogi powiatowej, 

1.7.   Decyzja Wójta Gminy Potęgowo znak GN.6853.64.2012 z dnia 04.12.2012 r. uzgadniająca 
lokalizację sieci ciepłowniczej w ciągach dróg gminnych (dz. nr 55, 59, 79, 97, 107, 108/5, 111, 
124/12, 270/9 i 283), 

1.8.   Notatka z dnia 21.02.2012 r. w sprawie podstawowych założeń technicznych do opracowania 
dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn.: „Budowa sieci ciepłowniczej wraz z węzłami cieplnymi  
w miejscowości Potęgowo”, 

1.9.   Uzgodnienie nr 56/12 z dnia 17.12.2012 r. sieci i przyłączy sieci ciepłowniczej preizolowanej  
z Zakładem Usług Publicznych Z.B. w Potęgowie, 

1.10.  Projekty budowlano-wykonawcze technologii i automatycznej regulacji 22 węzłów cieplnych (17 
w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych i 5 budynkach użyteczności publicznej) 
opracowane w 2012 r., 

1.11.  Postanowienie Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, znak ZN-I-
4151/1/808/2013 z dnia 29.04.2013r., dot. wydania pozwolenia na przeprowadzenie badań 
archeologicznych o charakterze nadzoru archeologicznego dla inwestycji pn. ”Budowa sieci 
ciepłowniczej wraz z węzłami cieplnymi w miejscowości Potęgowo, gm. Potęgowo” na dz. nr 
124/12, 124/19, 124/20, 124/23, 124/28 w miejscowości Potęgowo, gm. Potęgowo.  

1.12.  Projekt budowlano-wykonawczy pn. „Budowa sieci ciepłowniczej wraz z węzłami cieplnymi  
w miejscowości Potęgowo” – Sieć i przyłącza sieci ciepłowniczej preizolowanej, opracowany  
w listopadzie 2012 r., 

1.13.  Projekt budowlany pn. „Rozbudowa sieci ciepłowniczej przyłączeniowej niezbędnej do odbioru  
i przesyłu ciepła ze źródeł odnawialnych (biogazownia)” – opracowany w marcu 2016 r., 

1.14.  Projekt budowlano-wykonawczy zamienny pn. „Budowa sieci instalacji ciepłowniczej – zadanie 
I, etap I”, opracowany w maju 2016 r., 

1.15.  Obowiązujące przepisy i normy. 

2.  Przedmiot i zakres opracowania. 
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy zamienny sieci i przyłączy sieci 

ciepłowniczej preizolowanej w miejscowości Potęgowo.  
Projektowana sieć ciepłownicza zasilać będzie 23 węzły cieplne (objęte odrębnymi 

opracowaniami), z których po transformacji parametrów, zasilane będą instalacje ogrzewcze oraz 
ciepłej wody zlokalizowane w 17 budynkach mieszkalnych wielorodzinnych i 6 budynkach 
użyteczności publicznej.  

Z uwagi na likwidację istniejącej kotłowni węglowej zlokalizowanej przy ul. Darżyńskiej 1  
w Potęgowie, zasilanie istniejących węzłów cieplnych w budynkach mieszkalnych i użyteczności 
publicznej realizowane będzie poprzez sieć cieplną Dn 2×219,1×4,5/315 mm wyprowadzoną  
z biogazowni zabudowanej w Darżynie na dz. nr ewid. 244/6 eksploatowanej przez Nadmorskie 
Elektrownie Wiatrowe Darżyno Sp. z o.o.. Odcinek sieci preizolowanej od istniejącej biogazowni do 
trójnika oznaczonego jako Tr, usytuowanego w okolicy budynku przy ul. Witosa 6, stanowi odrębne 
opracowanie. 
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Zakres niniejszego opracowania obejmuje sieć i przyłącza sieci ciepłowniczej preizolowanej  
o łącznej długości ca 2571,85 m i średnicach od 42,4×2,6/110 mm do 219,1×4,5/315 mm, która 
połączona będzie z siecią przyłączeniową w miejscu oznaczonym jako Tr oraz z siecią cieplną 
preizolowaną wg opracowania stanowiącego etap I, w miejscu oznaczonym jako Tr2, usytuowanym  
w okolicy budynku przy ul. Darżyńskiej 6A.  

W projekcie przyjęto założenie, że wykonawca zna technologię wykonywania sieci cieplnej z rur 
preizolowanych i posiada odpowiednie przygotowanie techniczne, dlatego też nie zawarto szczegółów 
znajdujących się w „Instrukcjach montażu rurociągów preizolowanych” a także w „Wytycznych 
wykonania, montażu, odbioru i eksploatacji rurociągów preizolowanych”. 

3.  Warunki i wymagania kształtowania ładu przestrzennego. 
Projektowana sieć i przyłącza sieci cieplnej preizolowanej jest inwestycją bez zabudowy 

kubaturowej, dla której nie określa się zasady kształtowania ładu przestrzennego oraz linii zabudowy.  

4.  Wymagania dotyczące interesów osób trzecich. 
Projektowane zamierzenie inwestycyjne nie rodzi praw do terenu oraz nie powoduje naruszenia 

prawa własności i uprawnień osób trzecich, nie stanowi przeszkody w dostępie do drogi publicznej 
oraz nie przesłania światła słonecznego, nie pozbawia możliwości korzystania z wody, kanalizacji, 
energii elektrycznej i cieplnej i środków łączności, nie wpływa również negatywnie na projektowaną 
zabudowę działek sąsiednich i ich dotychczasowe użytkowanie.  

Inwestycja nie powoduje uciążliwości i zakłóceń oraz zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby, 
nie narusza warunków wodnych ani geologicznych inwestowanego terenu. 

5.  Informacja o przewidywanych zagrożeniach dla środowiska. 
Projektowana sieć i przyłącza sieci cieplnej preizolowanej zasilająca budynki mieszkalne  

i budynki użyteczności publicznej w miejscowości Potęgowo ma charakter zabudowy liniowej 
podziemnej i nie będzie powodować uciążliwości wynikającej z hałasu dla istniejącej zabudowy. 
Rurociągi preizolowane oraz prowadzone w nich medium nie stwarza zagrożenia dla środowiska.  

Teren inwestycji nie podlega specjalnym warunkom ochrony ekologicznej, nie znajduje się  
w strefie chronionego krajobrazu, nie występują na nim pomniki przyrody ani inne elementy 
przyrodnicze podlegające ochronie. Przedmiotowa inwestycja nie znajduje się w granicach terenu 
górniczego i w strefie i oddziaływań związanych z eksploatacją górniczą. Teren nie jest położony na 
terenach zalewowych oraz nie jest zagrożony osuwaniem się mas ziemnych. 

W zakresie ochrony środowiska i zdrowia ludzi nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 24 
kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity z dnia 23 stycznia 2008 r. Dz.U. Nr 25 z 
2001 r. poz. 150 z poźn. zm.) ponieważ rodzaj projektowanego zamierzenia inwestycyjnego nie 
należy do rodzaju przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na stan środowiska naturalnego  
w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09.11.2010 r. i nie wymaga 
sporządzania raportu oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 213 z 2010 r. poz. 1397). 

Zamierzenie inwestycyjne zaprojektowano w sposób minimalizujący jego wpływ na środowisko 
obszaru inwestycji i otoczenie, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami Prawa Budowlanego, 
a obszar oddziaływania projektowanej budowy zamyka się w granicach zainwestowania. Inwestycja 
nie spowoduje wycinki drzew i krzewów podlegających ochronie.  

Po zrealizowaniu inwestycji teren będzie przywrócony do poprzedniego stanu a w przypadku 
gruntów rolnych przywrócona będzie warstwa humusu. 

6.  Wymagania dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury. 
Zgodnie z decyzją nr 13/2012 z dna 26.10.2012 r. o sygnaturze PP.6733.14.2012 o lokalizacji 

inwestycji celu publicznego ww. zadania inwestycyjnego wydaną przez Wójta Gminy Potęgowo 
obszar inwestycji obejmuje stanowiska o mniejszej lub nierozpoznawalnej wartości kulturowej.  

Na obszarze inwestycji zlokalizowane jest stanowisko archeologiczne o nr AZP 9-33/108, dla 
którego ustalono obowiązek przeprowadzenia nadzoru archeologicznego. Jego zakres zostanie 
określony przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w wydanym zezwoleniu. 

7.  Obszar oddziaływania obiektu. 
 Obszar oddziaływania obiektu realizowanego w ramach zadania pn.: „Budowa sieci instalacji 
ciepłowniczej w miejscowości Potęgowo – etap II”, obejmuje n/w działki o nr ewid.:  

• 666, 129, 123/15, 124/22, 124/24, 124/25, 124/12, 124/23, 124/20, 124/19, 124/28, 124/30, 
124/31, 124/29, 124/32, 124/5, 112/15, 112/13, 283, 295, 294, 112/12, 112/11, 112/10, 
140/6, 270/7, 270/43, 270/8, 111, 126/3, 109, 97, 270/39, 108/3, 108/2, 108/5, 107, 102/1, 
86/3, 86/1, 85/3, 82/6, 79, 41/7, 41/6, 41/3, 52/1, 52/2, 53, 54/1, 54/3, 54/7, 59, 55, 99/10, 
99/11, 99/12, 61/1, 61/2, 63/1, 63/2, 64/9, 64/8, obręb Potęgowo. 
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8.  Warunki gruntowo-wodne. 
Na podstawie opracowanej dokumentacji geologiczno-inżynierskiej z badań geotechnicznych 

podłoże zbudowane jest z utworów polodowcowych, głównie piaszczystych. Zasadniczym rodzajem 
gruntów, z których zbudowane jest podłoże są piaski drobne. 

Na powierzchni terenu zalegają nasypy, są to piaski próchnicze z humusem. Zawartość humusu 
jest zróżnicowana (niekiedy stanowi do 30% warstwy nasypowej). Pod warstwą piasków próchniczych 
znajdują się piaski drobne dobrze zagęszczone (stopień zagęszczenia 0,85) do głębokości 3,0 m 
ppt., następnie warstwy piasków drobnych nawodnionych i zagęszczonych. 

Zwierciadło wody gruntowej nawiercono na głębokości 3,25 m do 2,4 m ppt.. i nie będzie 
stanowić utrudnienia w prowadzeniu robót ziemnych. 

9.  Opis i charakterystyka projektowanej sieci. 
9.1 Stan istniejący. 

Obecnie instalacje ogrzewcze oraz ciepłej wody w przedmiotowych budynkach zasilane są 
poprzez istniejącą sieć cieplną czterorurową zrealizowaną  w systemie tradycyjnym (w obudowie 
kanałowej), zasilaną z kotłowni osiedlowej o mocy 2,2 MW zlokalizowanej przy ul. Darżyńskiej 1  
w Potęgowie.  

Ponadto bezpośrednio z kotłowni niezależną dwuprzewodową siecią ciepłowniczą preizolowaną, 
zrealizowaną w 2010 r., zasilany jest Zespół Szkół zlokalizowany przy ul. Szerokiej 16 w Potęgowie. 
Sieć ta nie została wyposażona w system sygnalizacyjno-alarmowy ale powyższy ciepłociąg 
pozostawia się bez zmian. 

W 2016 r. w technologii LOGSTOR zrealizowano odcinek sieci cieplnej od istniejącej kotłowni 
węglowej zlokalizowanej przy ul. Darżyńskiej 1 do budynku mieszkalnego przy ul. Darżyńskiej 6A o 
łącznej długości 195,65 m i średnicach 48,3×2,6/110 mm, 88,9×3,2/160 mm oraz 139,7×3,6/225 mm. 

Z uwagi na zbyt małą moc cieplną istniejącej kotłowni (wymagana moc docelowa 2,7 MW)  
a przede wszystkim b. zły stan techniczny urządzeń eksploatowanych od 1982 r. i braku spełnienia 
wymagań ochrony środowiska, które zawarto w koncepcji projektowej modernizacji kotłowni 
osiedlowej w Potęgowie, planuje się budowę nowego systemu ciepłowniczego, zasilanego  
z biogazowi zlokalizowanej w Darżynie. 

Źródłem ciepła dla nowego systemu ciepłowniczego w Potęgowie będzie biogazownia o mocy 
szczytowej 2,0 MW zlokalizowana w Darżynie, eksploatowana przez Nadmorskie Elektrownie 
Wiatrowe Darżyno Sp. z o.o..  

Deficyt mocy cieplnej 0,70 MW zapewni wbudowana kotłownia szczytowa zasilana biogazem 
zlokalizowana w istniejącym węźle cieplnym z modułami kogeneracyjnymi na terenie biogazowni. 

Zgodnie z projektem opracowanym w grudniu 2012 r. obliczeniowe maksymalne parametry wody 
sieciowej w sezonie grzewczym wynosić będą 90/65ºC a poza sezonem o parametrach stałych 
70/30ºC tylko dla przygotowania ciepłej wody.  

9.2 Trasa sieci cieplnej. 
Projektowany przebieg sieci i przyłączy cieplnych uwarunkowany jest istniejącymi oraz 

wyznaczonymi przez Inwestora lokalizacjami węzłów cieplnych, istniejącym uzbrojeniem, a także 
istniejącym drzewostanem.  

Sieć i przyłącza sieci cieplnej zaprojektowano z rur i kształtek preizolowanych firmy LOGSTOR  
z izolacją serii 1, wyposażonych w impulsowy system sygnalizacyjno-alarmowy. 

Ponadto aby umożliwić dostawę ciepła do trzech budynków mieszkalnych jednorodzinnych 
położonych przy ul. Racławickiej nr 14, 30 i 32, które  były zasilane ze „starego” ciepłociągu, 
nowoprojektowaną sieć cieplną preizolowaną należy połączyć z istniejącymi rurociągami grzewczymi 
jednocześnie odcinając przepływ czynnika grzewczego poza powyższe punkty jego odbioru. Miejsca 
włączenia i odcięcia rurociągów zaznaczono na planie sytuacyjnym.  

Przejścia rurociągów ciepłociągu pod drogami stanowiącymi jezdnie gminne oraz drogą 
powiatową wykonać w rurach ochronnych typu HOBAS metodą przecisku sterowanego poprzez 
zagęszczanie gruntu przebijakiem pneumatycznym (tzw. kretem). 

Trasę przebiegu sieci i przyłączy sieci cieplnej preizolowanej realizować zgodnie z planem 
sytuacyjnym oraz profilami podłużnymi.  

9.3 Parametry techniczne sieci i przyłączy sieci cieplnej. 
− Temperatura czynnika grzejnego trwz=90°C, trwp=65°C 
− Ciśnienie czynnika grzejnika prw=1,6 MPa 
− Średnica i długość sieci cieplnej preizolowanej montowanej bezpośrednio w gruncie  

z podziałem na poszczególne zadania jn.: 
• Zadanie I: Odgałęzienie TR2 (okolice budynku przy ul. Darżyńskiej 6A) – węzeł cieplny  

w Urzędzie Gminy Potęgowo, 
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• Zadanie II: Odgałęzienie TR1 (okolice skrzyżowania ul. Darżyńska-Szeroka) – węzeł cieplny 
w GOK przy ul. Szkolnej, 

• Zadanie III: odgałęzienie TR19 (ul. Szeroka) - studzienka na działce 64/8 (przy  
ul. Głowackiego), 

• Zadanie IV: Odgałęzienie TR20 (ul. Szeroka) - studzienka na działce 85/3 (przy 
skrzyżowaniu ul. Kwiatowa-Pocztowa), 

 

Średnica ciepłociągu ZADANIE NR RAZEM I II III IV 
[mm] [m] [m] [m] [m] [m] 

2×219,1×4,5/315 143,10 - - - 143,10 
2×168,3×4,0/250 432,35 - - - 432,35 
2×139,7×3,6/225 - 423,45 - - 423,45 
2×114,3×3,6/200 - 53,35 - - 53,35 
2×88,9×3,2/160 266,40 189,90 107,45 - 563,75 
2×76,1×2,9/140 47,50 121,15 178,05 106,65 453,35 
2×60,3×2,9/125 237,80 16,70 114,80 - 369,30 
2×48,3×2,6/110 103,30 - 9,50 - 112,80 
2×42,4×2,6/110 14,65 - 5,75 - 20,40 

OGÓŁEM 1245,10 804,55 415,55 106,65 2571,85 

9.4 Elementy sieci cieplnej z rur preizolowanych. 
 Sieć cieplną zaprojektowano z rur i kształtek preizolowanych z izolacją serii 1.  
 Zastosowane materiały winny spełniać wymagania norm PN-EN 253:2009, PN-EN 448:2009, 
PN-EN 488:2011 i PN-EN 489:2009.  

9.4.1 Rurociągi. 
 Zaprojektowano rury preizolowane z barierą antydyfuzyjną z trójwarstwowej foli 
aluminiowopolimerowej umieszczonej pomiędzy pianką a płaszczem HDPE.  
       Rury preizolowane składają się z trzech integralnych części: 

− rury stalowej ze szwem  wykonanej ze stali gatunku  P235GH, P235TR1 lub P235TR2 
 zgodnie z normą  PN-EN 10217-1. Rury te spełniają wymagania określone  w normie PN-
 EN 253:2009 oraz posiadają świadectwo odbioru p. 4.3.1 zgodnie z PN-EN 10204, 
– otaczającej ją pianki sztywnej PUR spełniającej wymagania PN-EN 253:2009, 
– płaszcza zewnętrznego z HDPE wg PN-EN 253:2009 p. 4.3.1. 

 W piance poliuretanowej rur i elementów preizolowanych umieszczone są przewody 
impulsowego systemu sygnalizacyjno-alarmowego. 
 Odcinki rurociągów stalowych w węzłach cieplnych realizować z rur stalowych przewodowych 
typu B ze stali R35 lub P35Gh wg PN-EN 10216-2+A2:2009.  
 Powierzchnie zewnętrzne tych rurociągów  czyścić do stopnia czystości Sa 2 wg normy PN-EN 
ISO 8501-01:2008. Powierzchnie rurociągów stalowych czarnych malować dwukrotnie farbą akrylową 
lub ftalową do gruntowania oraz jednokrotnie emalią akrylową lub ftalową nawierzchniową ogólnego 
stosowania. 
 Izolację ciepłochronną przewodów wody sieciowej wykonać za pomocą prefabrykowanych otulin 
wykonanych z pianki poliuretanowej w płaszczu ochronnym PVC. Minimalna grubość ww. izolacji na 
rurociągach zgodnie z wymaganiami określonymi w PN-B-02421. 

9.4.2 Kolana prefabrykowane. 
 Dla wszystkich średnic przyjęto prefabrykowane kolana preizolowane łuków: 

− formowanych na zimno z rur prostych bez szwu lub ze szwem wzdłużnym (w przypadku 
stosowania rur ze szwem położenie szwu musi być pod kątem 45° do płaszczyzny gięcia), 

− spawanych doczołowo - wykonanych przez gięcie na gorąco rury stalowej lub przez formowanie 
na gorąco płyt stalowych i łączenie ich za pomocą spawania, 

 Wykluczono możliwość stosowania łuków segmentowych wykonanych przez spawanie 
doczołowe prostych odcinków rur. 
 Dla łuków formowanych na zimno i spawanych doczołowo muszą być spełnione wymagania 
punktów 4.1.3. normy PN-EN 448:2009. 

9.4.3 Odgałęzienia. 
Wszystkie odgałęzienia zaprojektowano jako górne o kształcie prostopadłym a także 

równoległym za pomocą trójników prefabrykowane wykonane jako:  
− trójniki kute  
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− trójniki z wyciąganą szyjką. 
 Nie dopuszcza się stosowania odgałęzień ze stalowymi mufami składanymi. 

9.4.4 Złącza mufowe. 
 Zaprojektowano złącza termokurczliwe usieciowane, podwójnie uszczelnione z klejem i masą 
uszczelniająca odporną na penetrację wilgoci.  
 Do izolowania złączy na budowie stosować płynną piankę poliuretanową producenta systemu 
preizolowanego w opakowaniach zawierających niezbędną ilość płynnych składników potrzebną do 
zaizolowania pojedynczego złącza, oddzielnie dla każdej średnicy i każdego złącza. 
 Zastosowane złącza muszą umożliwiać kontrolę szczelności złącza za pomocą powietrza, na 
ciśnienie min. 0.2 bar.  Próbę  szczelności należy wykonać przed zaizolowaniem.  
 Niedopuszczalne jest stosowanie muf termokurczliwych, w których sieciowane są również 
obszary bezpośredniego sąsiedztwa otworów na korki uszczelniające. 
 Złącza mufowe muszą spełniać wymagania określone w normie  PN-EN 489:2009. 

9.5 Kompensacja wydłużeń termicznych. 
 Kompensację wydłużeń termicznych realizowana będzie poprzez naturalne załamania tras 
ciepłociągu (tzw. kompensacji kształtowej) a także za pomocą jednorazowych kompensatorów tzw. 
E-muf (na odcinku Z56÷Z57). Trasę sieci ciepłowniczej zoptymalizowano pod kątem maksymalnie 
możliwego uproszczenia układu geometrycznego i skrócenia długości, wykorzystując możliwości 
technologiczne sieci preizolowanej.  

 Aby umożliwić swobodne przemieszczanie się rurociągów na załamaniach tras zaprojektowano 
poduszki kompensacyjne. Ilość i miejsce ich ułożenia pokazano na schemacie montażowym. 

9.6 Armatura odcinająca. 
Na odgałęzieniach do poszczególnych węzłów cieplnych zaprojektowano preizolowane zawory 

odcinające, których trzpienie należy usytuować w skrzynkach ulicznych. 

9.7 Odwodnienia i odpowietrzenia. 
Odwodnienia ciepłociągu zaprojektowano w jego najniższych punktach za pomocą studzienek 

odwadniających a jego odpowietrzenie w jego najwyższych punktach za pomocą paneli 
odpowietrzających zlokalizowanych w studzienkach.  

Miejsca odpowietrzeń/odwodnień sieci oraz przyłączy sieci cieplnej pokazano na profilach 
podłużnych a szczegół odpowietrzenia/odwodnienia w studzience zaworowej załączono do 
niniejszego projektu. 

9.8 Płukanie i czyszczenie od wewnątrz rurociągów preizolowanych. 
Płukanie i czyszczenie rurociągów nie będzie wymagane. Wykonuje się je w uzasadnionych 

przypadkach, zgodnie z decyzją inspektora nadzoru i wg zasad zapisanych w „Wytycznych 
wykonania montażu, odbioru i eksploatacji rurociągów preizolowanych”.  

9.9 Ciśnieniowa próba hydrauliczna. 
Po wykonaniu sieci i przyłączy sieci cieplnej należy przeprowadzić próbę szczelności „na zimno”, 

na ciśnienie próbne wynoszące 2,4 MPa. Próbę szczelności wykonać w temperaturze powyżej 0°C, 
napełniając sieć wodą na 24 godziny przed próbą. Wyniki prób hydraulicznych uważa się za 
zadowalające, jeżeli w ciągu całego czasu próby tj. 45÷60 min., nie stwierdzono spadku ciśnienia na 
manometrze a szwy spawane nie wykazują przecieku wody ani pocenia się. Minimalny okres,  
w którym ciśnienie próbne nie powinno ulec zmianie wynosi 15 min.  

9.10 Przejścia rurociągów przez ściany. 
Przejścia rurociągów preizolowanych przez zewnętrzne ściany budynków należy wykonać jako 

przejścia gazoszczelne np. typu WGC INTEGRA Gliwice. W każdym przypadku końce rur 
preizolowanych zabezpieczyć uszczelką termokurczliwą. Schemat tych przejść zamieszczono  
w niniejszym projekcie – Rys.29. 
 Wszystkie przejścia rurociągów przez przegrody budowlane uszczelniać za pomocą podwójnych 
pierścieni gumowych z taśmą smarną. 

9.11 Wytyczne montażu. 
Przed przystąpieniem do wykopów sprawdzić zgodnie z projektem  przebieg sieci ciepłowniczej  

w terenie. Zaznaczyć miejsca występowania kolizji i w tych miejscach, celem ustalenia rzeczywistych 
rzędnych kolizji, wykonać ręcznie wykopy, zachowując szczególną ostrożność.  
 Zapoznać się z protokółami ZUDP i w razie rozbieżności rzeczywistych rzędnych kolizji  
z podanymi w projekcie należy zawiadomić projektanta.  
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 W zasięgu koron drzew prace ziemne należy wykonywać ręcznie, bez uszkadzania ich korzeni,  
z wykorzystaniem metod pozwalających na adaptację istniejącego drzewostanu. Prace prowadzić pod 
fachowym nadzorem ogrodniczym. 

Montaż sieci oraz przyłączy sieci cieplnej preizolowanej realizować zgodnie z zaleceniami 
montażowymi zawartymi w Poradniku montażu i eksploatacji. 
 Rury preizolowane układać w wykopach wąsko przestrzennych na podsypce piaskowej grubości 
ok. 10 cm. Należy zachować projektowane spadki  i zagłębienia rurociągów pokazane na profilach 
sieci. Szerokość dna wykopu powinna zapewniać  min. 0,15 m odstępu między rurociągami i min. 
0,10 m  między rurociągiem a ścianą wykopu. W miejscach wykonywania połączeń elementów 
preizolowanych wykop należy  odpowiednio poszerzyć i pogłębić .  
 Po ułożeniu i zmontowaniu rurociągów należy wykonać zasypkę piaskową  grubości min. 0,10 m 
powyżej górnej powierzchni rur. Na tak wykonanej zasypce należy ułożyć  taśmę ostrzegawczą. 
Podsypka i zasypka musi być zagęszczona tak aby wytworzyć jednorodne  warunki pracy całej sieci 
cieplnej. Po ustabilizowaniu zasypki, jeśli uzgodnienia z właścicielami terenu nie stanowią inaczej, 
pozostałą część wykopu uzupełniamy gruntem rodzimym .  
 Zaleca się aby montaż sieci cieplnej z rur preizolowanych odbywał się przy sprzyjających 
warunkach pogodowych. W projekcie założono, że spawanie rurociągów odbywać się będzie przy 
temperaturze zewnętrznej min. +10°C, a w przypadku niższej temperatury zewnętrznej pod namiotem 
z zastosowaniem ogrzewania miejsc spawanych.   
 W przypadku wykonywania spawania lub hermetyzacji złączy, gdy występują opady 
atmosferyczne,  prace należy wykonywać pod osłoną np. namiotu z folii.  
 Montaż rurociągów preizolowanych wykonywać bezpośrednio w wykopie. Dopuszcza się 
spawanie na zewnątrz wykopu o ile istniejące uzbrojenie umożliwi bezkolizyjne późniejsze ułożenie 
rurociągów w wykopie.  
 Przed przystąpieniem do prac spawalniczych należy prawidłowo przygotować powierzchnie rur 
do spawania poprzez usunięcie warstwy oleju antykorozyjnego przy użyciu aktywnych odolejaczy (bez 
rozpuszczalników) oraz staranne oczyszczenie z pianki poliuretanowej, oszlifowanie powierzchni 
czołowych rury przewodowej za pomocą szlifierki kątowej i wykonanie ukosowania.  
 W celu ochrony pianki izolacyjnej przed płomieniem palnika należy stosować osłony z blachy 
aluminiowej po dwie na złącze lub maty odporne na wysokie temperatury. 
 Rurociągi do spawania powinny być usytuowane współosiowo z wykorzystaniem centrowników. 
 Wszystkie połączenia rur i elementów przewodowych należy wykonać za pomocą spawania 
metodą TIG (141) w osłonie argonu. Dopuszczalna klasa wadliwości złączy na poziomie klasy „B” wg 
PN-EN ISO 5718:2009 i PN-EN ISO 15609-2:2005. 
 Prace spawalnicze mogą wykonywać tylko spawacze, którzy posiadają książeczkę spawacza  
i ważne uprawnienia do spawania metodą TIG w zakresie projektowanych średnic i grubości ścianek 
rur stalowych. Prace spawalnicze wykonywać zgodnie z Instrukcją technologicznego spawania WPS. 
Instrukcje technologicznego spawania mają być cały czas na budowie.  
 Ponadto przed przystąpieniem do spawania należy sprawdzić czy: 

− spoiwa posiadają aktualne atesty wytwórcy,  
− łączone elementy odpowiadają podanym w dokumentacji.  

 Spawacz przystępujący do pracy ma dokładnie znać przepisy BHP i ochrony przeciwpożarowej 
obowiązujące na tym stanowisku oraz przy montażu i spawaniu rurociągów co ma być potwierdzone 
stosownym dokumentem.  
 Badanie złączy przeprowadzić metodą ultradźwiękową lub radiograficzną poddając 100% 
wykonanych spawów.  
 Po wykonaniu spawania, spaw należy poddać również badaniu wizualnemu VT. Zarówno  
z badań VT jak i ultradźwiękowych czy radiograficznych należy sporządzić protokoły z tych badań.   

Odcinki rurociągów stalowych w węzłach cieplnych realizować z rur stalowych przewodowych 
typu B ze stali R35 lub P35Gh wg PN-EN 10216-2+A2:2009.  

Powierzchnie zewnętrzne tych rurociągów  czyścić do stopnia czystości Sa 2 wg normy PN-EN 
ISO 8501-01:2008. Powierzchnie rurociągów stalowych czarnych malować dwukrotnie farbą akrylową 
lub ftalową do gruntowania oraz jednokrotnie emalią akrylową lub ftalową nawierzchniową ogólnego 
stosowania. 

Izolację ciepłochronną przewodów wody sieciowej wykonać za pomocą prefabrykowanych otulin 
wykonanych z pianki poliuretanowej w płaszczu ochronnym PVC. Minimalna grubość ww. izolacji na 
rurociągach zgodnie z wymaganiami określonymi w PN-B-02421. 

9.12 Montaż impulsowego systemu sygnalizacyjno-alarmowego. 
 Rury preizolowane powinny posiadać przewody instalacji alarmowej impulsowej. System 
alarmowy powinien być zdolny wykryć i umożliwić zlokalizowanie wystąpienia najmniejszych 
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przecieków z rury stalowej, poprzez pomiar wielkości oporu elektrycznego pomiędzy przewodami 
miedzianymi, a stalową rurą przewodową.  
 Projektowaną sieć cieplną preizolowaną wyposażono w impulsowy system sygnalizacyjno-
alarmowy, który działa na zasadzie odbicia impulsu elektrycznego przez nagromadzoną wilgoć bądź 
przerwę przewodu. W trakcie uruchamiania systemu należy zapisać przebieg impedancji kanału, który 
zostaje zapamiętany jako wzorzec. W trakcie eksploatacji systemu przebieg aktualnego sygnału jest 
porównywany z wzorcem a odchylenia rejestrowane są jako awarie. 
 Minimalna wartość rezystancji izolacji poliuretanowej powinna wynosić co najmniej 50 MΩ dla 1,0 
km rurociągu (2,0 km obwodu pętli elektrycznej). 

Wyposażenie rur stanowią dwa przewody miedziane o przekroju 1,5 mm2, ułożone w izolacji 
termicznej 15÷20 mm od rury stalowej. Jeden z przewodów jest ocynowany i posiada srebrnoszary 
kolor, drugi (czerwony) jest z czystej miedzi. 

Łączenie przewodów alarmowych wykonywać za pomocą łączników zaciskowych z nałożonymi 
koszulkami termokurczliwymi. Do łączenia przewodów ww. systemu można przystąpić po otrzymaniu 
pozytywnego wyniku badania połączeń spawanych. Rurociągi preizolowane należy układać w taki 
sposób aby przewód ocynowany znajdował się po prawej stronie rurociągu, patrząc od strony źródła 
ciepła. 
 Zaprojektowano dwie pętle pomiarowe z punktami pomiarowymi zlokalizowanymi w budynku przy 
ul. Darżyńskiej 1 – w pomieszczeniu węzła cieplnego zgodnie z projektem sieci instalacji ciepłowniczej 
w miejscowości Potęgowo – etap I oraz w budynku Gminnego Ośrodka Kultury.   
Na każdej pętli pomiarowej w celu wykrywania i lokalizacji awarii należy zabudować lokalizator  
stacjonarny, który obsługuje dwa obwody zamknięte o całkowitej długości do 5000 m co odpowiada 
odcinkowi ok. 2500 m rury. Pomiary i lokalizacja stanów awaryjnych realizowana poprzez wewnętrzny 
„radar kablowy”-reflektometr. 
 W miejscu połączenia z ciepłociągiem przyłączeniowym (oznaczonym jako Tr) wg projektu 
opracowanym w marcu 2016 r. obwody alarmowe należy zamknąć poprzez połączenie przewodów w 
mufie. 

Montaż systemu sygnalizacyjno-alarmowego wykonać wg schematu załączonego do niniejszego 
projektu a także wg zasad zawartych w instrukcji montażu.  
 Po zakończeniu montażu wykonać pomiary instalacji alarmowej zgodne z dokumentacją  
powykonawczą.  

9.13 Zestawienie materiałów – sieć i przyłącza sieci ciepłowniczej preizolowanej. 

Zgodnie z wymaganiami Inwestora, realizację sieci ciepłowniczej podzielono na IV niezależne 
zadania jn.: 

• Zadanie I: Odgałęzienie TR2 (okolice budynku przy ul. Darżyńskiej 6A) – węzeł cieplny  
w Urzędzie Gminy Potęgowo, 

• Zadanie II: Odgałęzienie TR1 (okolice skrzyżowania ul. Darżyńska-Szeroka) – węzeł cieplny 
w GOK przy ul. Szkolnej, 

• Zadanie III: odgałęzienie TR19 (ul. Szeroka) – studzienka na działce 64/8 (przy  
ul. Głowackiego), 

• Zadanie IV: Odgałęzienie TR20 (ul. Szeroka) - studzienka na działce 85/3 (przy 
skrzyżowaniu ul. Kwiatowa-Pocztowa). 

9.13.1 ZADANIE I 

Lp. Nazwa J.m. Ilość 

 SIEĆ CIEPLNA PREIZOLOWANA - ZADANIE I   

 DN200 (219,1×4,5/315)   

1.1 
ODGAŁĘZIENIE PREFABRYKOWANE PROSTOPADŁE L=1,70m, A=1,10m 
(Dn200/Dn65) Z INSTALACJĄ IMPULSOWĄ 

szt. 2 

1.2 
ODGAŁĘZIENIE PREFABRYKOWANE PROSTOPADŁE L=1,70m, A=1,10m 
(Dn200/Dn50) Z INSTALACJĄ IMPULSOWĄ 

szt. 6 

1.3 
ODGAŁĘZIENIE PREFABRYKOWANE PROSTOPADŁE L=1,70m, A=1,10m 
(Dn200/Dn40) Z INSTALACJĄ IMPULSOWĄ  

szt. 2 

1.4 
RURA PREIZOLOWANA L=12,0m Dn200 (219,1×4,5/315) Z INSTALACJĄ 
IMPULSOWĄ 

szt. 23 

1.5 
KOLANO PREFABRYKOWANE 90° L1×L2=1,00×1,00m (Dn200)  
Z INSTALACJĄ IMPULSOWĄ 

szt. 10 
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1.6 ZWĘŻKA PREIZOLOWANA Dn200/Dn150 L=1,50m szt. 2 

1.7 
MUFA TERMOKURCZLIWA SIECIOWANA RADIACYJNIE Z KORKAMI 
WTAPIANYMI SXWP D315 L=730mm 

szt. 52 

1.8 PIANKA NR 10 szt. 52 

1.9 MATA PIANKOWA 2,0×1,0×0,04m szt. 21 

 DN150 (168,3×4,0/250)   

1.10 
ODGAŁĘZIENIE PREFABRYKOWANE PROSTOPADŁE L=1,60m, A=1,10m 
(Dn150/Dn65) Z INSTALACJĄ IMPULSOWĄ 

szt. 2 

1.11 
ODGAŁĘZIENIE PREFABRYKOWANE PROSTOPADŁE L=1,60m, A=1,10m 
(Dn150/Dn50) Z INSTALACJĄ IMPULSOWĄ 

szt. 16 

1.12 
RURA PREIZOLOWANA L=12,0m Dn150 (168,3×4,0/250) Z INSTALACJĄ 
IMPULSOWĄ 

szt. 70 

1.13 
KOLANO PREFABRYKOWANE 90° L1×L2=0,83×0,83m (Dn150)  
Z INSTALACJĄ IMPULSOWĄ 

szt. 30 

1.14 
KOLANO PREFABRYKOWANE 65° L1×L2=1,00×1,00m (Dn150)  
Z INSTALACJĄ IMPULSOWĄ 

szt. 2 

1.15 
ZAWÓR ODCINAJĄCY PREIZOLOWANY Z PODWÓJNYM 
ODWODNIENIEM/ODPOWIETRZENIEM (Dn150) Z INSTALACJĄ 
IMPULSOWĄ L=1,50m 

szt. 4 

1.16 
MUFA TERMOKURCZLIWA SIECIOWANA RADIACYJNIE Z KORKAMI 
WTAPIANYMI SXWP D250 L=680mm 

szt. 148 

1.17 PIANKA NR 9 szt. 148 

1.18 MATA PIANKOWA 2,0×1,0×0,04m szt. 43 

 DN80 (88,9×3,2/160)   

1.19 
ODGAŁĘZIENIE PREFABRYKOWANE PROSTOPADŁE L=1,30m, A=1,00m 
(Dn80/Dn32) Z INSTALACJĄ IMPULSOWĄ 

szt. 2 

1.20 
ODGAŁĘZIENIE PREFABRYKOWANE RÓWNOLEGŁE L=1,30m, A=0,55m 
(Dn80/Dn40) Z INSTALACJĄ IMPULSOWĄ 

szt. 2 

1.21 
RURA PREIZOLOWANA L=12,0m Dn80 (88,9×3,2/160) Z INSTALACJĄ 
IMPULSOWĄ  

szt. 18 

1.22 
KOLANO PREFABRYKOWANE 90° L1×L2=0,65×0,65m (Dn80)  
Z INSTALACJĄ IMPULSOWĄ 

szt. 8 

1.23 ZWĘŻKA PREIZOLOWANA Dn80/Dn65 L=1,50m szt. 2 

1.24 
MUFA TERMOKURCZLIWA SIECIOWANA RADIACYJNIE Z KORKAMI 
WTAPIANYMI SXWP D160 L=650mm 

szt. 40 

1.25 PIANKA NR 5 szt. 40 

1.26 MATA PIANKOWA 2,0×1,0×0,04m szt. 6 

 DN65 (76,1×3,2/140)   

1.27 
ODGAŁĘZIENIE PREFABRYKOWANE PROSTOPADŁE L=1,20m, A=1,00m 
(Dn65/Dn50) Z INSTALACJĄ IMPULSOWĄ 

szt. 4 

1.28 
RURA PREIZOLOWANA L=12,0m Dn65 (76,1×3,2/140) Z INSTALACJĄ 
IMPULSOWĄ 

szt. 21 

1.29 
KOLANO PREFABRYKOWANE 90° L1×L2=0,62×0,62m (Dn65)  
Z INSTALACJĄ IMPULSOWĄ 

szt. 2 

1.30 
KOLANO PREFABRYKOWANE 60° L1×L2=1,00×1,00m (Dn65)  
Z INSTALACJA IMPULSOWĄ 

szt. 2 

1.31 
KOLANO PREFABRYKOWANE 90° L1×L2=1,00×1,60m (Dn65)  
Z INSTALACJĄ IMPULSOWĄ 

szt. 1 

1.32 
KOLANO PREFABRYKOWANE 90° L1×L2=1,00×1,05m (Dn65)  
Z INSTALACJĄ IMPULSOWĄ 

szt. 1 

1.33 
ZAWÓR ODCINAJĄCY PREIZOLOWANY (Dn65) Z INSTALACJĄ 
IMPULSOWĄ L=1,50m 

szt. 4 
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1.34 ZWĘŻKA PREIZOLOWANA Dn65/Dn50 L=1,50m szt. 2 

1.35 ZWĘŻKA PREIZOLOWANA Dn65/Dn40 L=1,50m szt. 2 

1.36 
MUFA TERMOKURCZLIWA SIECIOWANA RADIACYJNIE Z KORKAMI 
WTAPIANYMI SXWP D140 L=650mm 

szt. 50 

1.37 PIANKA NR 4  szt. 50 

1.38 MATA PIANKOWA 2,0×1,0×0,04m szt. 4 

 DN50 (60,3×2,9/125)   

1.39 
ODGAŁĘZIENIE PREFABRYKOWANE PROSTOPADŁE L=1,20m, A=1,00m 
(Dn50/Dn50) Z INSTALACJĄ IMPULSOWĄ 

szt. 4 

1.40 
RURA PREIZOLOWANA L=12,0m (60,3×2,9/125) Z INSTALACJĄ 
IMPULSOWĄ 

szt. 33 

1.41 
KOLANO PREFABRYKOWANE 90° L1×L2=0,58×0,58m (Dn50)  
Z INSTALACJĄ IMPULSOWĄ 

szt. 8 

1.42 
KOLANO PREFABRYKOWANE 90° L1×L2=1,00×1,00m (Dn50)  
Z INSTALACJĄ IMPULSOWĄ 

szt. 2 

1.43 
KOLANO PREFABRYKOWANE 70° L1×L2=1,00×1,00m (Dn50)  
Z INSTALACJĄ IMPULSOWĄ 

szt. 2 

1.44 
KOLANO PREFABRYKOWANE 60° L1×L2=1,00×1,00m (Dn50)  
Z INSTALACJĄ IMPULSOWĄ 

szt. 3 

1.45 
KOLANO PREFABRYKOWANE 60° L1×L2=1,00×1,35m (Dn50)  
Z INSTALACJĄ IMPULSOWĄ 

szt. 1 

1.46 
KOLANO PREFABRYKOWANE 20° L1×L2=1,00×1,00m (Dn50)  
Z INSTALACJĄ IMPULSOWĄ 

szt.  2 

1.47 
ZAWÓR ODCINAJĄCY PREIZOLOWANY (Dn50) Z INSTALACJĄ 
IMPULSOWĄ L=1,50m 

szt. 26 

1.48 ZWĘŻKA PREIZOLOWANA Dn50/Dn40 L=1,50m szt. 4 

1.49 KOŃCÓWKA TERMOKURCZLIWA 60,3-76,1/125-140 szt. 26 

1.50 
MUFA TERMOKURCZLIWA SIECIOWANA RADIACYJNIE Z KORKAMI 
WTAPIANYMI SXWP D125 L=650mm 

szt. 108 

1.51 PIANKA NR 3 szt. 108 

1.52 MATA PIANKOWA 2,0×1,0×0,04m  szt. 11 

 DN40 (48,3×2,6/110)   

1.53 
RURA PREIZOLOWANA L=12,0m (48,3×2,6/110) Z INSTALACJĄ 
IMPULSOWĄ 

szt. 28 

1.54 
KOLANO PREFABRYKOWANE 45° L1×L2=1,00×1,00m (Dn40)  
Z INSTALACJĄ IMPULSOWĄ 

szt. 2 

1.55 
KOLANO PREFABRYKOWANE 90° L1×L2=0,56×0,56m (DN40)  
Z INSTALACJĄ IMPULSOWĄ 

szt. 16 

1.56 
KOLANO PREFABRYKOWANE 40° L1×L2=1,00×1,00m (Dn40)  
Z INSTALACJĄ IMPULSOWĄ 

szt. 2 

1.57 
KOLANO PREFABRYKOWANE 90° L1×L2=1,90×1,00m (Dn40)  
Z INSTALACJĄ IMPULSOWĄ 

szt. 1 

1.58 
KOLANO PREFABRYKOWANE 90° L1×L2=1,45×1,00m (Dn40)  
Z INSTALACJĄ IMPULSOWĄ 

szt. 1 

1.59 
KOLANO PREFABRYKOWANE 90° L1×L2=1,80×1,00m (Dn40)  
Z INSTALACJĄ IMPULSOWĄ 

szt. 1 

1.60 
KOLANO PREFABRYKOWANE 90° L1×L2=1,30×1,00m (Dn40)  
Z INSTALACJĄ IMPULSOWĄ 

szt. 1 

1.61 
ZAWÓR ODCINAJĄCY PREIZOLOWANY (Dn40) Z INSTALACJĄ 
IMPULSOWĄ L=1,50m 

szt. 10 

1.62 
PUNKT STAŁY PREIZOLOWANY Dn40 L=2,00m Z INSTALACJĄ 
IMPULSOWĄ 

szt. 2 

1.63 DENKO STALOWE (Dn40) szt. 2 
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1.64 KOŃCÓWKA TERMOKURCZLIWA 42,4-48,3/110-140 szt. 8 

1.65 MUFA KOŃCOWA D110 szt. 2 

1.66 
MUFA TERMOKURCZLIWA SIECIOWANA RADIACYJNIE Z KORKAMI 
WTAPIANYMI SXWP D110 L=650mm 

szt. 76 

1.67 PIANKA NR 3  szt. 76 

1.68 MATA PIANKOWA 2,0×1,0×0,04m szt. 10 

 DN32 (42,4×2,6/110)   

1.69 
RURA PREIZOLOWANA L=12,0m (42,4×2,6/110) Z INSTALACJĄ 
IMPULSOWĄ 

szt. 3 

1.70 
KOLANO PREFABRYKOWANE 90° L1×L2=0,55×0,55m (Dn32)  
Z INSTALACJĄ IMPULSOWĄ 

szt. 2 

1.71 
KOLANO WEJŚCIOWE PREFABRYKOWANE 90° L1×L2=1,50×1,50m 
(Dn32) Z INSTALACJĄ IMPULSOWĄ 

szt. 2 

1.72 
ZAWÓR ODCINAJĄCY PREIZOLOWANY (Dn32) Z INSTALACJĄ 
IMPULSOWĄ L=1,50m 

szt. 2 

1.73 KOŃCÓWKA TERMOKURCZLIWA 26,9-42,4/110 szt. 2 

1.74 
MUFA TERMOKURCZLIWA SIECIOWANA RADIACYJNIE Z KORKAMI 
WTAPIANYMI SXWP D110 L=650mm 

szt. 8 

1.75 PIANKA NR 3 szt. 8 

1.76 MATA PIANKOWA 2,0×1,0×0,04m szt. 2 

 MATERIAŁY NIEPREIZOLOWANE   

1.77 STUDNIA ZAWOROWA Ø1200 BET. kpl. 2 

1.78 SKRZYNKA ULICZNA DO ZASUW kpl. 40 

1.79 PRZEJŚCIE SZCZELNE TYP WGC Dn125 szt. 26 

1.80 PRZEJŚCIE SZCZELNE TYP WGC Dn100 szt. 10 

1.81 PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY Dw125 szt. 52 

1.82 PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY Dw110 szt. 20 

1.83 TAŚMA SMARNA opak. 18 

1.84 TAŚMA OSTRZEGAWCZA (500m) opak. 7 

1.85 TAŚMA PAPIEROWA (50m) opak. 13 

1.86 ŁĄCZNIK ZACISKOWY (100szt.) opak. 11 

1.87 LUT (500g) opak. 8 

1.88 PASTA LUTOWNICZA (175g) opak. 4 

1.89 DRUT MIEDZIANY (25m) opak. 3 

1.90 PODTRZYMKA DRUTU (50szt.) opak. 61 

1.91 RURA OCHRONNA De 220×7,1 HOBAS m 12,40 

1.92 RURA OCHRONNA De 376×10,0 HOBAS m 12,50 

1.93 RURA OCHRONNA De 401×11,0 HOBAS m 13,10 

1.94 MANSZETA TYP N 150×200 szt. 4 

1.94 MANSZETA TYP N 240×400 szt. 4 

1.95 MANSZETA TYP N 300×400 szt. 4 

1.96 PŁOZA DYSTANSOWA 3E-25 kpl. 10 

1.97 PŁOZA DYSTANSOWA 5E-35+1C kpl. 10 
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1.98 PŁOZA DYSTANSOWA 7E-25 kpl. 10 

9.13.2 ZADANIE II 

 SIEĆ CIEPLNA PREIZOLOWANA - ZADANIE II   

 DN125 (139,7×3,6/225)   

2.1 
ODGAŁĘZIENIE PREFABRYKOWANE PROSTOPADŁE L=1,90m, A=1,10m 
(Dn125/Dn80) Z INSTALACJĄ IMPULSOWĄ – NIESYMETRYCZNE 
USYTUOWANIE ODEJŚCIA 

szt. 1 

2.2 
ODGAŁĘZIENIE PREFABRYKOWANE PROSTOPADŁE L=1,40m, A=1,45m 
(Dn125/Dn80) Z INSTALACJĄ IMPULSOWĄ – NIESYMETRYCZNE 
USYTUOWANIE ODEJŚCIA 

szt. 1 

2.3 
ODGAŁĘZIENIE PREFABRYKOWANE PROSTOPADŁE L=1,50m, A=0,50m 
(Dn125/Dn65) Z INSTALACJĄ IMPULSOWĄ 

szt. 1 

2.4 
ODGAŁĘZIENIE PREFABRYKOWANE PROSTOPADŁE L=1,50m, A=0,50m 
(Dn125/Dn65) Z INSTALACJĄ IMPULSOWĄ – NIESYMETRYCZNE 
USYTUOWANIE ODEJŚCIA  

szt. 1 

2.5 
RURA PREIZOLOWANA L=12,0m Dn125 (139,7×3,6/225) Z INSTALACJĄ 
IMPULSOWĄ 

szt. 67 

2.6 
KOLANO PREFABRYKOWANE 90° L1×L2=1,00×1,00m (Dn125)  
Z INSTALACJĄ IMPULSOWĄ 

szt. 1 

2.7 
KOLANO PREFABRYKOWANE 90° L1×L2=0,77×0,77m (Dn125)  
Z INSTALACJĄ IMPULSOWĄ 

szt. 27 

2.8 
KOLANO PREFABRYKOWANE 90° L1×L2=1,00×1,50m (Dn125)  
Z INSTALACJĄ IMPULSOWĄ 

szt. 4 

2.9 
KOLANO PREFABRYKOWANE 45° L1×L2=0,77×0,77m (Dn125)  
Z INSTALACJĄ IMPULSOWĄ 

szt. 2 

2.10 
KOLANO PREFABRYKOWANE 45° L1×L2=1,00×1,00m (Dn125)  
Z INSTALACJĄ IMPULSOWĄ 

szt. 2 

2.11 
KOLANO PREFABRYKOWANE 42° L1×L2=1,00×1,00m (Dn125)  
Z INSTALACJĄ IMPULSOWĄ 

szt. 2 

2.12 
KOLANO PREFABRYKOWANE 20° L1×L2=1,00×1,00m (Dn125)  
Z INSTALACJĄ IMPULSOWĄ 

szt. 4 

2.13 ZWĘŻKA PREIZOLOWANA Dn125/Dn100 L=1,50m szt. 2 

2.14 
MUFA TERMOKURCZLIWA SIECIOWANA RADIACYJNIE Z KORKAMI 
WTAPIANYMI SXWP D225 L=650mm 

szt. 132 

2.15 PIANKA NR 8 szt. 132 

2.16 PIANKA NR 11 szt. 1 

2.17 MATA PIANKOWA 2,0×1,0×0,04m szt. 49 

 DN100 (114,3×3,6/200)   

2.18 
RURA PREIZOLOWANA L=12,0m Dn100 (114,3×3,6/200) Z INSTALACJĄ 
IMPULSOWĄ 

szt. 9 

2.19 KOMPENSATOR JEDNORAZOWY - E-MUFA Dn100 szt. 1 

2.20 ZWĘŻKA PREIZOLOWANA Dn100/Dn80 L=1,50m szt. 2 

2.21 
MUFA TERMOKURCZLIWA SIECIOWANA RADIACYJNIE Z KORKAMI 
WTAPIANYMI SXWP D200 L=650mm 

szt. 11 

2.22 PIANKA NR 7 szt. 12 

 DN80 (88,9×3,2/160)   

2.23 
ODGAŁĘZIENIE PREFABRYKOWANE RÓWNOLEGŁE L=1,30m, A=0,60m 
(Dn80/Dn50) Z INSTALACJĄ IMPULSOWĄ 

szt. 2 

2.24 
RURA PREIZOLOWANA L=12,0m Dn80 (88,9×3,2/160) Z INSTALACJĄ 
IMPULSOWĄ 

szt. 32 
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2.25 
ZAWÓR ODCINAJĄCY PREIZOLOWANY Z PODWÓJNYM 
ODWODNIENIEM/ODPOWIETRZENIEM (Dn80) Z INSTALACJĄ 
IMPULSOWĄ 

szt. 2 

2.26 KOMPENSATOR JEDNORAZOWY - E-MUFA Dn80 szt. 1 

2.27 
KOLANO PREFABRYKOWANE 90° L1×L2=0,65×0,65m (Dn80)  
Z INSTALACJĄ IMPULSOWĄ 

szt. 4 

2.28 ZWĘŻKA PREIZOLOWANA Dn80/Dn65 L=1,50m szt. 2 

2.29 
MUFA TERMOKURCZLIWA SIECIOWANA RADIACYJNIE Z KORKAMI 
WTAPIANYMI SXWP D160 L=650mm 

szt. 44 

2.30 PIANKA NR 5 szt. 44 

2.31 MATA PIANKOWA 2,0×1,0×0,04m szt. 4 

 DN65 (76,1×3,2/140)   

2.32 
RURA PREIZOLOWANA L=12,0m Dn65 (76,1×3,2/140) Z INSTALACJĄ 
IMPULSOWĄ 

szt. 20 

2.33 
KOLANO PREFABRYKOWANE 90° L1×L2=0,62×0,62m (Dn65)  
Z INSTALACJĄ IMPULSOWĄ 

szt. 6 

2.34 
KOLANO WEJŚCIOWE PREFABRYKOWANE 90° L1×L2=1,50×1,50m 
(Dn65) Z INSTALACJĄ IMPULSOWĄ 

szt. 2 

2.35 
ZAWÓR ODCINAJĄCY PREIZOLOWANY (Dn65) Z INSTALACJĄ 
IMPULSOWĄ 

szt. 2 

2.36 
ZAWÓR ODCINAJĄCY PREIZOLOWANY Z PODWÓJNYM 
ODWONIENIEM/ODPOWIETRZENIEM (Dn65) Z INSTALACJĄ 
IMPULSOWĄ 

szt. 2 

2.37 KOŃCÓWKA TERMOKURCZLIWA 60,3-76,1/125-140 szt. 2 

2.38 
MUFA TERMOKURCZLIWA SIECIOWANA RADIACYJNIE Z KORKAMI 
WTAPIANYMI SXWP D140 L=650mm 

szt. 38 

2.39 PIANKA NR 4 szt. 38 

2.40 MATA PIANKOWA 2,0×1,0×0,04m szt. 4 

 DN50 (60,3×2,9/125)   

2.41 
RURA PREIZOLOWANA L=12,0m D50 (60,3×2,9/125) Z INSTALACJĄ 
IMPULSOWĄ 

szt. 2 

2.42 
ZAWÓR ODCINAJĄCY PREIZOLOWANY (Dn50) Z INSTALACJĄ 
IMPULSOWĄ 

szt. 2 

2.43 
KOLANO PREFABRYKOWANE 90° L1×L2=0,58×0,58m (Dn50)  
Z INSTALACJĄ IMPULSOWĄ 

szt. 2 

2.44 
KOLANO PREFABRYKOWANE 60° L1×L2=1,00×1,00m (Dn50)  
Z INSTALACJĄ IMPULSOWĄ 

szt. 4 

2.45 KOŃCÓWKA TERMOKURCZLIWA 60,3-76,1/125-140 szt. 2 

2.46 
MUFA TERMOKURCZLIWA SIECIOWANA RADIACYJNIE Z KORKAMI 
WTAPIANYMI SXWP D125 L=650mm 

szt. 14 

2.47 PIANKA NR 3 szt. 14 

2.48 MATA PIANKOWA 2,0×1,0×0,04m szt. 2 

 MATERIAŁY NIEPREIZOLOWANE   

2.49 
FOLIA PLASTIKOWA DLA SEKCJI RUROCIĄGU Z KOMPENSATORAMI 
JEDNORAZOWYMI s=1000mm (100m) 

szt. 1 

2.50 STUDNIA ZAWOROWA Ø1200 BET. kpl. 2 

2.51 SKRZYNKA ULICZNA DO ZASUW  kpl. 4 

2.52 PRZEJŚCIE SZCZELNE TYP WGC Dn125 szt. 4 

2.53 PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY Dw140 szt. 4 
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2.54 PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY Dw125 szt. 4 

2.55 TAŚMA SMARNA opak. 2 

2.56 TAŚMA OSTRZEGAWCZA (500m) opak. 4 

2.57 TAŚMA PAPIEROWA (50m) opak. 7 

2.58 ŁĄCZNIK ZACISKOWY (100szt.) opak. 6 

2.59 LUT (500g) opak. 4 

2.60 PASTA LUTOWNICZA (175g) opak. 2 

2.61 DRUT MIEDZIANY (25m) opak. 2 

2.62 PODTRZYMKA DRUTU (50szt.) opak. 31 

2.63 LOKALIZATOR USTERK X4 kpl. 1 

2.64 KABEL KONCENTRYCZNY BNC 5,0m (2szt.) kpl. 2 

2.65 MultiBox C2 szt. 2 

2.66 RURA OCHRONNA De 220×7,0 HOBAS m 9,20 

2.67 RURA OCHRONNA De 272×8,0 HOBAS m 43,00 

2.68 RURA OCHRONNA De 324×9,0 HOBAS m 68,60 

2.69 MANSZETA TYP N 125×200 szt. 4 

2.70 MANSZETA TYP N 150×250 szt. 12 

2.71 MANSZETA TYP N 200×300 szt. 20 

2.72 PŁOZA DYSTANSOWA 125-B-24 kpl. 8 

2.73 PŁOZA DYSTANSOWA 3E-35 kpl. 10 

2.74 PŁOZA DYSTANSOWA 3E-35+1C kpl. 26 

2.75 PŁOZA DYSTANSOWA 5E-25 kpl. 58 

9.13.3 ZADANIE III 

 SIEĆ CIEPLNA PREIZOLOWANA - ZADANIE III   

 DN80 (88,9×3,2/160)   

3.1 
RURA PREIZOLOWANA L=12,0m Dn80 (88,9×3,2/160) Z INSTALACJĄ 
IMPULSOWĄ 

szt. 16 

3.2 
ZAWÓR ODCINAJĄCY PREIZOLOWANY (Dn80) Z INSTALACJĄ 
IMPULSOWĄ 

szt. 2 

3.3 
KOLANO PREFABRYKOWANE 90° L1×L2=0,65×0,65m (Dn80)  
Z INSTALACJĄ IMPULSOWĄ 

szt. 10 

3.4 
KOLANO PREFABRYKOWANE 90° L1×L2=1,00×1,50m (Dn80)  
Z INSTALACJĄ IMPULSOWĄ 

szt. 4 

3.5 
KOLANO PREFABRYKOWANE 90° L1×L2=1,55×1,00m (Dn80)  
Z INSTALACJĄ IMPULSOWĄ 

szt. 1 

3.6 
KOLANO PREFABRYKOWANE 90° L1×L2=1,85×1,00m (Dn80)  
Z INSTALACJĄ IMPULSOWĄ 

szt. 1 

3.7 ZWĘŻKA PREIZOLOWANA Dn80/Dn65 L=1,50m  szt. 2 

3.8 
MUFA TERMOKURCZLIWA SIECIOWANA RADIACYJNIE Z KORKAMI 
WTAPIANYMI SXWP D160 L=650mm 

szt. 44 

3.9 PIANKA NR 5 szt. 44 

3.10 MATA PIANKOWA 2,0×1,0×0,04m szt. 8 
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 DN65 (76,1×2,9/140)   

3.11 
ODGAŁĘZIENIE PREFABRYKOWANE PROSTOPADŁE L=1,20m, A=1,00m 
(Dn65/Dn32) Z INSTALACJĄ IMPULSOWĄ 

szt. 4 

3.12 
ODGAŁĘZIENIE PREFABRYKOWANE PROSTOPADŁE L=1,20m, A=1,00m 
(Dn65/Dn50) Z INSTALACJĄ IMPULSOWĄ 

szt. 4 

3.13 
RURA PREIZOLOWANA L=12,0m Dn65 (76,1×2,9/140) Z INSTALACJĄ 
IMPULSOWĄ 

szt. 26 

3.14 
RURA PREIZOLOWANA L=6,0m Dn65 (76,1×2,9/140) Z INSTALACJĄ 
IMPULSOWĄ – GIĘTA NA BUDOWIE NA ODCINKU 3,0m α=15° 

szt. 4 

3.15 
KOLANO PREFABRYKOWANE 90° L1×L2=0,62×0,62m (Dn65)  
Z INSTALACJĄ IMPULSOWĄ 

szt. 6 

3.16 
KOLANO PREFABRYKOWANE 90° L1×L2=1,00×1,50m (Dn65)  
Z INSTALACJĄ IMPULSOWĄ 

szt. 4 

3.17 
KOLANO PREFABRYKOWANE 20° L1×L2=1,00×1,00m (Dn65)  
Z INSTALACJĄ IMPULSOWĄ 

szt. 2 

3.18 
ZAWÓR ODCINAJĄCY PREIZOLOWANY Z PODWÓJNYM 
ODWODNIENIEM/ODPOWIETRZENIEM (Dn65) Z INSTALACJĄ 
IMPULSOWĄ 

szt. 4 

3.19 ZWĘŻKA PREIZOLOWANA Dn65/Dn50 L=1,50m szt. 2 

3.20 
MUFA TERMOKURCZLIWA SIECIOWANA RADIACYJNIE Z KORKAMI 
WTAPIANYMI SXWP D140 L=650mm 

szt. 68 

3.21 PIANKA NR 4 szt. 68 

3.22 MATA PIANKOWA 2,0×1,0×0,04m szt. 6 

 DN50 (60,3×2,9/125)   

3.23 
ODGAŁĘZIENIE PREFABRYKOWANE PROSTOPADŁE L=1,20m, A=1,00m 
(Dn50/Dn40) Z INSTALACJĄ IMPULSOWĄ 

szt. 2 

3.24 
RURA PREIZOLOWANA L=12,0m Dn50 (60,3×2,9/125) Z INSTALACJĄ 
IMPULSOWĄ 

szt. 19 

3.25 
KOLANO PREFABRYKOWANE 90° L1×L2=1,00×1,50m (Dn50)  
Z INSTALACJĄ IMPULSOWĄ 

szt. 4 

3.26 
KOLANO PREFABRYKOWANE 90° L1×L2=0,58×0,58m (Dn50)  
Z INSTALACJĄ IMPULSOWĄ 

szt. 8 

3.27 
ZAWÓR ODCINAJĄCY PREIZOLOWANY (Dn50) Z INSTALACJĄ 
IMPULSOWĄ 

szt. 4 

3.28 
ZAWÓR ODCINAJĄCY PREIZOLOWANY Z PODWÓJNYM 
ODWODNIENIEM/ODPOWIETRZENIEM (Dn50) Z INSTALACJĄ 
IMPULSOWĄ 

szt. 2 

3.29 MUFA KOŃCOWA D125 szt. 6 

3.30 DENKO STALOWE (Dn50) szt. 6 

3.31 
MUFA TERMOKURCZLIWA SIECIOWANA RADIACYJNIE Z KORKAMI 
WTAPIANYMI SXWP D125 L=650mm 

szt. 43 

3.32 PIANKA NR 3 szt. 43 

3.33 MATA PIANKOWA 2,0×1,0×0,04m szt. 6 

 DN40 (48,3×2,6/110)   

3.34 
RURA PREIZOLOWANA L=12,0m Dn40 (48,3×2,6/110) Z INSTALACJĄ 
IMPULSOWĄ 

szt. 2 

3.35 
KOLANO PREFABRYKOWANE 90° L1×L2=0,56×0,56m (Dn40)  
Z INSTALACJA IMPULSOWĄ 

szt. 2 

3.36 
KOLANO WEJŚCIOWE PREFABRYKOWANE 90° L1×L2=1,50×1,50m 
(Dn40) Z INSTALACJĄ IMPULSOWĄ 

szt. 2 

3.37 KOŃCÓWKA TERMOKURCZLIWA 42,4-48,3/110-140 szt. 2 

3.38 
MUFA TERMOKURCZLIWA SIECIOWANA RADIACYJNIE Z KORKAMI 
WTAPIANYMI SXWP D110 L=650mm 

szt. 8 
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3.39 PIANKA NR 3 szt. 8 

3.40 MATA PIANKOWA 2,0×1,0×0,04m szt. 1 

 DN32 (42,4×2,6/110)   

3.41 
RURA PREIZOLOWANA L=12,0m Dn32 (42,4×2,6/110) Z INSTALACJĄ 
IMPULSOWĄ 

szt. 1 

3.42 
ZAWÓR ODCINAJĄCY PREIZOLOWANY (Dn32) Z INSTALACJĄ 
IMPULSOWĄ 

szt. 4 

3.43 KOŃCÓWKA TERMOKURCZLIWA 26,9-42,4/110 szt. 4 

3.44 
MUFA TERMOKURCZLIWA SIECIOWANA RADIACYJNIE Z KORKAMI 
WTAPIANYMI SXWP D110 L=650mm 

szt. 8 

3.45 PIANKA NR 3 szt. 8 

3.46 MATA PIANKOWA 2,0×1,0×0,04m szt. 1 

 MATERIAŁY NIEPREIZOLOWANE   

3.47 STUDNIA ZAWOROWA Ø1200 BET. kpl. 3 

3.48 SKRZYNKA ULICZNA DO ZASUW kpl. 10 

3.49 PRZEJŚCIE SZCZELNE TYP WGC Dn100 szt. 6 

3.50 PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY Dw110 szt. 12 

3.51 TAŚMA SMARNA opak. 3 

3.52 TAŚMA OSTRZEGAWCZA (500m) opak. 2 

3.53 TAŚMA PAPIEROWA (50m) opak. 3 

3.54 ŁĄCZNIK ZACISKOWY (100szt.) opak. 4 

3.55 LUT (500g) opak. 3 

3.56 PASTA LUTOWNICZA (175g) opak. 2 

3.57 DRUT MIEDZIANY (25m) opak. 1 

3.58 PODTRZYMKA DRUTU (50szt.) opak. 22 

3.59 RURA OCHRONNA De 220×7,0 HOBAS m 17,40 

3.60 RURA OCHRONNA De 272×8,0 HOBAS m 24,20 

3.61 MANSZETA TYP N 125×200 szt. 4 

3.62 MANSZETA TYP N 150×250 szt. 8 

3.63 PŁOZA DYSTANSOWA 125-B-24 kpl. 14 

3.64 PŁOZA DYSTANSOWA 3E-35 kpl. 20 

9.13.4 ZADANIE IV 

 SIEĆ CIEPLNA PREIZOLOWANA - ZADANIE IV   

 DN65 (76,1×2,9/140)   

4.1 
RURA PREIZOLOWANA L=12,0m Dn65 (76,1×2,9/140) Z INSTALACJĄ 
IMPULSOWĄ 

szt. 15 

4.2 
KOLANO PREFABRYKOWANE 90° L1×L2=0,62×0,62m (Dn65)  
Z INSTALACJĄ IMPULSOWĄ 

szt. 4 

4.3 
KOLANO PREFABRYKOWANE 90° L1×L2=1,00×1,50m (Dn65)  
Z INSTALACJĄ IMPULSOWĄ 

szt. 8 

4.4 
KOLANO PREFABRYKOWANE 90° L1×L2=1,00×1,00m (Dn65)  
Z INSTALACJĄ IMPULSOWĄ  

szt. 2 
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4.5 
KOLANO PREFABRYKOWANE 90° L1×L2=1,00×1,30m (Dn65)  
Z INSTALACJĄ IMPULSOWĄ 

szt. 1 

4.6 
KOLANO PREFABRYKOWANE 90° L1×L2=1,00×0,70m (Dn65)  
Z INSTALACJĄ IMPULSOWĄ 

szt. 1 

4.7 
KOLANO PREFABRYKOWANE 45° L1×L2=1,00×1,00m (Dn65)  
Z INSTALACJĄ IMPULSOWĄ 

szt. 4 

4.8 
ZAWÓR ODCINAJĄCY PREIZOLOWANY (Dn65) Z INSTALACJĄ 
IMPULSOWĄ L=1,00m 

szt. 2 

4.9 
ZAWÓR ODCINAJĄCY PREIZOLOWANY Z PODWÓJNYM 
ODWODNIENIEM/ODPOWIETRZENIEM (Dn65) Z INSTALACJĄ 
IMPULSOWĄ 

szt. 2 

4.10 MUFA KOŃCOWA D140 szt. 2 

4.11 DENKO STALOWE (Dn65) szt. 2 

4.12 
MUFA TERMOKURCZLIWA SIECIOWANA RADIACYJNIE SXWP D140 
L=650mm 

szt. 46 

4.13 PIANKA NR 4 szt. 46 

4.14 MATA PIANKOWA 2,0×1,0×0,04m szt. 8 

 MATERIAŁY NIEPREIZOLOWANE   

4.15 SKRZYNKA ULICZNA DO ZASUW szt. 2 

4.16 STUDZIENKA ZAWOROWA Ø1200 BET. kpl. 1 

4.17 TAŚMA OSTRZEGAWCZA (500m) opak. 1 

4.18 TAŚMA PAPIEROWA (50m) opak. 1 

4.19 ŁĄCZNIK ZACISKOWY (100szt.) opak. 2 

4.20 LUT (500g) opak. 2 

4.21 PASTA LUTOWNICZA (175g) opak. 1 

4.22 DRUT MIEDZIANY (25m) opak. 1 

4.23 PODTRZYMKA DRUTU (50szt.) opak. 6 

4.24 RURA OCHRONNA De 220×7,0 HOBAS m 12,00 

4.25 MANSZETA TYP N 150×200 szt. 4 

4.26 PŁOZA DYSTANSOWA 125-B-24 kpl. 10 

9.14 Miejsca kolizji i skrzyżowań. 
Należy zachować normatywne odległości od istniejących sieci przy prowadzeniu równoległym 

przewodów i skrzyżowaniach. 
Roboty ziemne w miejscach kolizji z innymi sieciami prowadzić pod nadzorem właścicieli tych 

sieci. Wszystkie napotkane na trasie wykonywanego wykopu rurociągi podziemne, krzyżujące się lub 
równoległe do wykopu powinny zostać zabezpieczone przed uszkodzeniem. Istniejące przewody 
wodociągowe, kolektory sanitarne i deszczowe, kable, itp. uzbrojenie podziemne podwieszać do 
konstrukcji wsporczych wykonanych indywidualnie na budowie w trakcie prowadzenia robót. Po 
wykonaniu skrzyżowań przestrzeń pomiędzy uzbrojeniem projektowanym a istniejącym wypełnić 
mieszanką żwirowo-piaskową.  

W przypadku skrzyżowania z kablami elektroenergetycznymi należy stosować normę PN-E-
05125. W przypadkach koniecznych stosować na kablach dzielone rury osłonowe, dwudzielne,  
z dodaniem 0,5 m rury po obu stronach kabla. Prace zabezpieczające należy wykonać po wyłączeniu 
kabli spod napięcia i pod nadzorem ich właścicieli. W przypadku skrzyżowania z kablami 
telekomunikacyjnymi stosować normę ZN-96 TPSA-004. 

9.15 Przejścia ciepłociągu pod drogami. 
Przejścia projektowanej sieci ciepłowniczej pod istniejącymi drogami należy wykonać metodą 

przecisków sterowanych poprzez zagęszczanie gruntu przebijakiem pneumatycznym (tzw. kretem) 
napędzanym sprężonym powietrzem.  
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Sterowanie procesem przecisku realizować za pomocą nastawnej głowicy przebijaka oraz 
wężem sterującym, będący jednocześnie przewodem zasilającym. Metoda ta może być stosowana 
tylko w gruntach dających się zagęszczać, czyli do gruntu kategorii 5 włącznie określonych wg PN-B-
06050:1999. 

W odległości ok. 2,50 m od krawędzi jezdni wykonać wykop początkowy o skarpach pochyłych i 
wymiarach przy dnie 2,50×1,00 m i głębokości 1,50 m. Po drugiej stronie jezdni wykonać wykop 
docelowy o wymiarach 1,50×1,50 m i głębokości umożliwiającej prawidłowe wykonanie przejścia. 

Po umieszczeniu sterowanego przebijaka pneumatycznego w łożu, przystąpić do wykonawstwa 
przecisku, wbudowując rury o średnicach i długościach podanych na planach sytuacyjnych oraz 
profilach podłużnych.  

10.  Uwagi końcowe. 
Całość robót wykonać zgodnie z: 

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
PN-EN 13941:2006  Projektowanie i montaż systemu preizolowanych zespolonych rur do 

instalacji grzewczych.  
PN-EN 253  Sieci ciepłownicze - System preizolowanych zespolonych rur do wodnych 

sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie - Zespół rurowy ze 
stalowej rury przewodowej w izolacji cieplnej z poliuretanu i płaszczem 
osłonowym z polietylenu, 

PN-EN 448  Sieci ciepłownicze – System preizolowanych zespolonych rur do wodnych 
sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie – Kształtki – 
zespoły ze stalowej rury przewodowej w izolacji cieplnej z poliuretanu i 
płaszczem osłonowym z polietylenu, 

PN-EN 488  Sieci ciepłownicze – System preizolowanych zespolonych rur do wodnych 
sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie – Zespół armatury 
do stalowych rur przewodowych z izolacją cieplną z poliuretanu i płaszczem 
osłonowym z polietylenu, 

PN-EN 489  Sieci ciepłownicze – System preizolowanych zespolonych rur do wodnych 
sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie – Zespół złącza 
stalowych rur przewodowych z izolacją cieplną z poliuretanu i płaszczem 
osłonowym z polietylenu. 

PN-EN 15698-1  Sieci ciepłownicze - System preizolowanych zespolonych rur do wodnych  
sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie - Część 1: Zespół 
dwururowy ze stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i 
płaszcza osłonowego z polietylenu, 

[1]   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(Dz. U. Nr 75, poz. 690). 

[2]   Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 
czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych 
obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 121/03 poz. 1138). 

[3]   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. 
U. Nr 47/03, poz. 401). 

[4] Wymagania techniczne COBRI INSTAL – zeszyt 4. „Warunki techniczne 
wykonania i odbioru sieci ciepłowniczych z rur i elementów preizolowanych”.  

[5] Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych − zeszyt 1 Węzły 
ciepłownicze − wydanie przez ITB z 2010 r.  

[6]  Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych − zeszyt 10 
Izolacje cieplne instalacji sanitarnych i sieci ciepłowniczych − wydanie ITB z 
2008 r.  

                 
 

    Opracował: 
 
                                                                                          inż. K. Kurkowski 

 
Uwaga: Zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych wszystkie 
nazwy handlowe użyto jako przykładowe, które mogą zostać zastąpione innymi o takich samych lub 
lepszych parametrach. 
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11.  OBLICZENIA 

11.1 Bilans ciepła wg PB-W technologii i automatyki węzłów cieplnych. 

Lp. Obiekt/ulica 

Moc 
instalacji 
ogrzew 

czej  
QC.O. 
[kW] 

Moc 
średnio 

godz. do 
przygot. 

c.w. 
QC.W.ŚR. 

[kW] 

Moc max.  
do 

przygotowa
nia c.w. 
QC.W.max 

[kW] 

Moc  
węzła 
zima 
[kW] 

Moc  
węzła 
lato 
[kW] 

Strumień masy 
wody sieciowej 

zima  
GZ 

[m3/h] 

lato  
GL 

[m3/h] 

1 Witosa 1 66,91 7,29 28,54 74,20 28,54 3,267 0,996 

2 Witosa 2 60,78 6,87 27,30 67,65 27,30 2,979 0,953 

3 Witosa 3 66,59 7,92 30,37 74,51 30,37 3,281 1,060 

4 Witosa 4 66,93 10,21 36,80 77,14 36,80 3,397 1,285 

5 Witosa 5 72,73 8,75 32,76 81,48 32,76 3,588 1,143 

6 Witosa 6 66,93 7,29 28,54 74,22 28,54 3,268 0,996 

7 Witosa 8 72,73 7,71 29,76 80,44 29,76 3,542 1,039 

8 Racławicka 1 68,22 10,42 37,37 78,64 37,37 3,463 1,304 

9 Racławicka 2 67,22 7,29 28,54 74,51 28,54 3,281 0,996 

10 Racławicka 3 68,22 8,33 31,57 76,55 31,57 3,371 1,102 

11 Racławicka 4 67,22 7,29 28,54 74,51 28,54 3,281 0,996 

12 Racławicka 5 68,22 10,42 37,37 78,64 37,37 3,463 1,304 

13 Racławicka 6 67,22 7,29 28,54 74,51 28,54 3,281 0,996 

14 Racławicka 7 68,22 12,50 42,89 80,72 42,89 3,554 1,497 

15 GCK 136,15 2,29 11,90 138,44 11,90 6,096 0,415 

16 Urząd Gminy 47,40 9,17 33,93 56,57 33,93 2,491 1,184 

17 Darżyńska 6A 41,80 6,25 25,40 48,05 25,40 2,116 0,887 

18 Racławicka 8 41,80 6,25 25,40 48,05 25,40 2,116 0,887 

19 Darżyńska 8A 41,80 6,25 25,40 48,05 25,40 2,116 0,887 

20 Przychodnia 
Lekarska 57,00 11,04 39,05 68,04 39,05 2,996 1,363 

21 GOPS 100,39 10,42 37,37 110,81 37,37 4,879 1,304 

22 Szkolna 7 45,00 5,21 22,13 50,21 22,13 2,211 0,772 

23 Przedszkole 45,26 14,58 48,20 59,84 48,20 2,635 1,682 

24 OSP 17,75 0,00 0,01 17,75 0 0,782 0,000 

25 Zespół Szkół 298,07 37,91 99,25 335,98 99,25 14,794 3,464 

26 
Budynek 

kotłowni po 
adaptacji 

100,0 1,04 6,55 101,04 6,55 4,449 0,229 

26 REZERWA 270,0 31,25 85,75 301,25 85,75 13,265 2,993 
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11.2 Obliczenia hydrauliczne. 

Nr 

działki 

Gs 

[m3/h] 

l 

[m] 

d 

[mm] 

v 

[m/s] 

R 

[Pa/m] 

lz 

[m] 

(l+lz)×R×

10-3 

[daPa] 

Hd 

[daPa] 
Uwagi 

Źródło ciepła (biogazownia) - węzeł cieplny w Gminnym Centrum Kultury Hd=26000 daPa 
Węzeł w 

GCK 
6,10 Zawór MSV-DB Dn 50 500 1275 nastawa 4,1 

1 6,10 248,5 76,1×2,9 0,44 34,9 46,2 1028 1775 6Zk+11Kl+1Ro
+1Zw+2Tp 

2 8,78 121,2 88,9×3,2 0,46 31,1 6,8 397 2803 4Kl 

3 11,66 258,4 88,9×3,2 0,61 53,9 20,6 1503 3200 1Ro+1Zw+2Zk 

4 11,66 108,6 114,3×3,6 0,36 14,1 17,5 178 4703 1Ro+1Zw+2Tp 

5 28,30 844,1 139,7×3,6 0,57 26,4 114,4 2530 4881 2Tp+2Zk+34Kl
+10Kl135+2To 

6 43,82 86,2 139,7×3,6 0,88 62,0 23,2 679 7411 2Tp+1Ro+1Zw 

7 45,52 145,8 168,3×4,0 0,63 25,0 47,1 483 8090 2Zk+8Kl+2Tp 

8 50,91 62,5 168,3×4,0 0,70 31,1 1,8 200 8572 2Tp 

9 56,31 108,5 168,3×4,0 0,78 37,9 30,3 526 8773 2Kl+2Tp+2Zk 

10 58,94 111,8 168,3×4,0 0,81 41,5 9,3 502 9299 2Kl+2Kl120+2Tp 

11 61,71 14,3 168,3×4,0 0,85 45,4 1,8 73 9801 2Tp 

12 64,40 76,4 168,3×4,0 0,89 49,3 24,3 497 9874 8Kl+2Tp 

13 67,17 66,8 168,3×4,0 0,92 53,6 1,8 368 10371 2Tp 

14 70,02 67,7 168,3×4,0 0,96 58,1 13,1 470 10738 4Kl+2Tp 

15 73,78 158,1 168,3×4,0 1,02 64,4 18,7 1139 11208 6Kl+2Tp 

16 76,40 56,0 168,3×4,0 1,05 69,0 29,0 586 12347 1Zw+1Ro+2Tp 

17 79,02 19,4 219,1×4,5 0,63 18,3 10,4 54 12934 2Kl+2Tp 

18 81,89 97,3 219,1×4,5 0,66 19,6 18,0 226 12988 4Kl+2Tp 

19 87,44 70,6 219,1×4,5 0,70 22,3 2,8 163 13214 2Tp 

20 89,83 95,9 219,1×4,5 0,72 23,5 18,0 267 13378 4Kl+2Tp 

21 92,44 12,6 219,1×4,5 0,74 24,8 2,8 38 13645 2Tp 

22 100,97 3565,8 219,1×4,5 0,81 29,5 609,0 12317 13683 16Zk+80Kl+8Kl
135+2Kl120 

        26000  
Przyłącze do budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Szkolnej 2 Hd=2803 daPa 

Węzeł   4,88 Zawór MSV-BD Dn 40 500 1510 nastawa 3,5 

23 4,88 72,6 60,3×2,9 0,58 84,1 21,8 793 2010 12Kl+4Kl120+4Z
k+2To 

        2803  
Odgałęzienie Tr19 - budynek Przedszkola przy ul. Głowackiego 5 Hd=4881 daPa 

Węzeł  2,64 Zawór MSV-BD Dn 32 500 912 nastawa 2,9 
24 2,64 23,8 48,3×2,6 0,50 85,7 9,8 288 1412 7Kl+2Zk+2To 

25 2,73 30,7 60,3×2,9 0,20 7,5 8,2 29 1700 2Kl+2To+2Zk 

26 5,70 158,0 76,1×2,9 0,41 30,6 15,7 532 1729 6Kl+2Tp+2Zk 

27 6,29 17,2 76,1×2,9 0,45 37,1 7,3 91 2261 2Tp+2Zk 

28 7,77 27,7 76,1×2,9 0,56 55,8 0,7 159 2352 2Tp 

29 8,37 150,7 76,1×2,9 0,60 64,5 16,3 1077 2511 4Kl+2Kl135+1Z
w+1Ro 

30 11,30 214,9 88,9×3,2 0,59 50,7 40,3 1293 3588 18Kl+2To+2Zk 

        4881  
Przyłącze do budynku przy ul. Głowackiego 2 Hd=2261 daPa 

Węzeł  0,74 Zawór MSV-BD Dn 20 500 1735 nastawa 2,3 
31 0,74 10,0 42,4×2,6 0,19 16,0 6,5 26 2235 5Kl+4Zk+2To 

        2261  
Przyłącze do budynku przy ul. Pocztowej 4 Hd=2511 daPa 

Węzeł  0,74 Zawór MSV-BD Dn20 500 1985 nastawa 2,2 
32 0,74 10,0 42,4×2,6 0,19 16,0 6,5 26 2485 5Kl+4Zk+2To 

        2511  
Odgałęzienie Tr1 - budynek Zespołu Szkół przy ul. Szerokiej 16 Hd=7411 daPa 
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Nr 

działki 

Gs 

[m3/h] 

l 

[m] 

d 

[mm] 

v 

[m/s] 

R 

[Pa/m] 

lz 

[m] 

(l+lz)×R×

10-3 

[daPa] 

Hd 

[daPa] 
Uwagi 

Węzeł  14,79 Zawór MSV-F2 Dn 65 500 503 7 obrotów 

33 14,79 370,5 88,9×3,2 0,77 85,7 45,4 3564 1003 12Kl+4Kl120+2T
o+4Zk 

34 15,54 279,5 88,9×3,2 0,81 94,4 21,8 2844 4567 10Kl+2Kl120+2T
p 

        7411  
Przyłącze do budynku kotłowni przy ul. Darżyńskiej 1 Hd=4567 daPa 

Węzeł  4,63 Zawór MSV-F2 Dn 40 500 3927 1,5 obrotu 

35 4,63 4,0 60,3×2,9 0,55 75,9 14,5 140 4427 4Kl+2Zk+2Tp+
1Zw+1Ro 

        4567  
Przyłącze do budynku przy ul. Darżyńskiej 6A Hd=8090 daPa 

Węzeł  2,12 Zawór MSV-BD Dn 32 500 7370 nastawa 1,0 
36 2,12 30,0 48,3×2,6 0,40 56,1 9,2 220 7870 4Zk+5Kl+2To 

        8090  
Odgałęzienie Tr3 – budynek przy ul. Darżyńskiej 8A  Hd=8572 daPa 

Węzeł  2,12 Zawór MSV-BD Dn 32 500 7115 nastawa 1,0 

37 2,12 84,1 48,3×2,6 0,40 56,1 17,2 569 7615 4Zk+9Kl+2Tp+
1Ro+1Zw 

38 5,40 35,2 60,3×2,9 0,64 102,4 2,7 388 8184 2Kl+2To 

        8572  
Przyłącze do budynku przy ul. Racławickiej 6 Hd=8184 daPa 

Węzeł  3,28 Zawór Stad Dn 40 500 7573 nastawa 1,25 
39 3,28 13,9 60,3×2,9 0,39 39,0 14,7 111 8073 4Zk+5Kl+2To 

        8184  
Odgałęzienie Tr4 - budynek przy ul. Racławickiej 8 Hd=8773 daPa 

Węzeł  2,12 Zawór MSV-BD Dn 32 500 7319 nastawa 1,0 

40 2,12 83,8 48,3×2,6 0,40 56,1 17,2 567 7819 4Zk+9Kl+2Tp+
1Ro+1Zw 

41 5,40 35,1 60,3×2,9 0,64 102,4 2,7 387 8386 2Kl+2To 

        8773  
Przyłącze do budynku przy ul. Racławickiej 4 Hd=8386 daPa 

Węzeł  3,28 Zawór Stad Dn 40 500 7763 nastawa 1,3 
42 3,28 16,8 60,3×2,9 0,39 39,0 14,7 123 8263 4Zk+5Kl+2To 

        8386  
Przyłącze do budynku przy ul. Racławickiej 2 Hd=9299 daPa 

Węzeł  3,28 Zawór Stad Dn 25 500 8648 nastawa 2,0 
43 3,28 25,7 60,3×2,9 0,39 39,0 13,0 151 9148 4Zk+5Kl+2To 

        9299  
Przyłącze do budynku przy ul. Racławickiej 1 Hd=9801 daPa 

Węzeł  3,46 Zawór Stad Dn 40 500 9083 nastawa 1,25 
44 3,46 35,6 60,3×2,9 0,41 43,2 14,8 218 9583 4Zk+7Kl+2To 

        9801  
Przyłącze do budynku przy ul. Racławickiej 3 Hd=9874 daPa 

Węzeł  3,37 Zawór Stad Dn 40 500 9230 nastawa 1,15 
45 3,37 22,0 60,3×2,9 0,40 41,1 13,0 144 9730 4Zk+5Kl+2To 

        9874  
Przyłącze do budynku przy ul. Racławickiej 5 Hd=10371 daPa 

Węzeł  3,46 Zawór Stad Dn 40 500 9714 nastawa 1,15 
46 3,46 23,4 60,3×2,9 0,41 43,2 13,0 157 10214 4Zk+5Kl+2To 

        10371  
Przyłącze do budynku przy ul. Racławickiej 7 Hd=10738 daPa 

Węzeł  3,55 Zawór MSV-BD Dn 40 500 10006 nastawa 1,1 
47 3,55 36,4 60,3×2,9 0,42 45,4 14,8 232 10506 4Zk+7Kl+2To 

        10738  
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działki 
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10-3 
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Przyłącze do budynku przy ul. Witosa 1 Hd=12347 daPa 
Węzeł  3,27 Zawór Stad Dn 32 500 11553 nastawa 1,5 

48 3,27 62,1 60,3×2,9 0,39 38,7 13,8 294 12053 4Zk+5Kl+4Kl135

+2To 

        12347  
Przyłącze do budynku przy ul. Witosa 2 Hd=12934 daPa 

Węzeł  3,28 Zawór Stad Dn 32 500 12289 nastawa 1,5 
49 3,28 24,3 60,3×2,9 0,39 39,0 13,0 145 12789 4Zk+5Kl+2To 

        12934  
Przyłącze do budynku przy ul. Witosa 5 Hd=12988 daPa 

Węzeł  3,29 Zawór Stad Dn 50 500 12220 nastawa 0,65 

50 3,59 43,9 60,3×2,9 0,43 46,4 13,8 268 12720 4Zk+5Kl+4Kl120

+2To 

        12988  
Odgałęzienie Tr14 - budynek przy ul. Witosa 8 Hd=13214 daPa 

Węzeł  3,54 Zawór Stad Dn 50 500 12037 nastawa 0,75  

51 3,54 115,5 60,3×2,9 0,42 45,1 23,0 625 12537 4Zk+7Kl+2Tp+
1Ro+1Zw 

52 5,55 13,7 76,1×2,9 0,40 29,1 4,2 52 13162 2Kl+2To 

        13214  
Przyłącze do budynku przy ul. Witosa 4 Hd=13162 daPa 

Sz1 3,40 Zawór Stad Dn 32 500 12562 nastawa 1,5 
53 3,40 11,0 60,3×2,9 0,40 41,8 13,0 100 13062 4Zk+5Kl+2To 

        13162  
Przyłącze do budynku przy ul. Witosa 2 Hd=13377 daPa 

Węzeł  2,98 Zawór Stad Dn 32 500 12143 nastawa 1,4  
54 2,98 56,0 48,3×2,6 0,57 108,5 11,6 734 12643 4Zk+5Kl+2To 

        13377  
Przyłącze do budynku przy ul. Witosa 6 Hd=13645 daPa 

Węzeł   3,27 Zawór Stad Dn 40 500 13035 nastawa 0,9 
55 3,27 15,3 60,3×2,9 0,39 38,7 13,0 110 13535 4Zk+5Kl+2To 

        13645  
Odgałęzienie Tr - budynek Urzędu Gminy Potęgowo Hd=13683 daPa 

Węzeł   1,99 Zawór MSV-DB Dn 32 500 11281 nastawa 0,7 

56 1,99 140,4 48,3×2,6 0,38 49,7 13,8 766 11781 4Zk+7Kl+4Kl135

+1Zw+1Ro 
57 5,70 175,4 76,1×2,9 0,41 30,6 11,0 571 12547 2Tp+1Zw+1Ro 

58 5,70 85,3 88,9×3,2 0,30 13,5 4,3 121 13118 2Kl+2Tp 

59 8,53 135,8 88,9×3,2 0,44 29,4 15,3 444 13239 8Kl+2To 

        13683  
Przyłącze do budynku przy ul. Kościuszki 3a Hd=13239 daPa 

Węzeł   1,87 Zawór MSV-BD Dn 20 500 12366 nastawa 2,2 
60 1,87 35,2 42,4×2,6 0,48 94,0 4,4 373 12866 4Zk+7Kl+2To 

        13239  
 
Oznaczenia:  Zk – zawór kulowy przelotowy  Tp – trójnik przelot   
  Kl – kolano 90°    Ro – dyfuzor 
  Kl135 – kolano 135°   Zw – zwężka 
  Top – trójnik odgałęzienie powrót ToZ – trójnik odgałęzienie zasilanie 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

Nazwa i adres obiektu budowlanego: 
Sieć i przyłącza sieci ciepłowniczej preizolowanej dla zadania pn.: „Budowa sieci instalacji 
ciepłowniczej w miejscowości Potęgowo – etap II” działki nr: 666, 129, 123/15, 124/22, 124/24, 
124/25, 124/12, 124/23, 124/20, 124/19, 124/28, 124/30, 124/31, 124/29, 124/32, 124/5, 112/15, 
112/13, 283, 295, 294, 112/12, 112/11, 112/10, 140/6, 270/7, 270/43, 270/8, 111, 126/3, 109, 97, 
270/39, 108/3, 108/2, 108/5, 107, 102/1, 86/3, 86/1, 85/3, 82/6, 79, 41/7, 41/6, 41/3, 52/1, 52/2, 53, 
54/1, 54/3, 54/7, 59, 55, 99/10, 99/11, 99/12, 61/1, 61/2, 63/1, 63/2, 64/9, 64/8, obręb Potęgowo, 

Nazwa Inwestora oraz jego adres: 
Gmina Potęgowo 
76-230 Potęgowo, ul. Kościuszki 5 

Imię i nazwisko oraz adres projektanta, sporządzającego informację: 
Kazimierz Kurkowski 
86-300 Grudziądz 
ul. Groblowa 15/17 m. 4 

CZĘŚĆ OPISOWA 

1) Dane ogólne 
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy zamienny sieci i przyłączy sieci 
ciepłowniczej preizolowanej w miejscowości Potęgowo.  
Projektowana sieć ciepłownicza zasilać będzie 23 węzły cieplne (objęte odrębnymi 
opracowaniami), z których po transformacji parametrów, zasilane będą instalacje ogrzewcze 
oraz ciepłej wody zlokalizowane w 17 budynkach mieszkalnych wielorodzinnych i 6 budynkach 
użyteczności publicznej.  
Z uwagi na likwidację istniejącej kotłowni węglowej zlokalizowanej przy ul. Darżyńskiej 1  
w Potęgowie, zasilanie istniejących węzłów cieplnych w budynkach mieszkalnych i użyteczności 
publicznej realizowane będzie poprzez sieć cieplną Dn 2×219,1×4,5/315 mm wyprowadzoną  
z biogazowni zabudowanej w Darżynie na dz. nr ewid. 244/6 eksploatowanej przez Nadmorskie 
Elektrownie Wiatrowe Darżyno Sp. z o.o.. Odcinek sieci preizolowanej przyłączeniowej od 
istniejącej biogazowni do trójnika oznaczonego jako Tr, usytuowanego w okolicy budynku przy 
ul. Witosa 6, stanowi odrębne opracowanie. 
Zakres niniejszego opracowania obejmuje sieć i przyłącza sieci ciepłowniczej preizolowanej  
o łącznej długości ca 2571,85 m i średnicach od 42,4×2,6/110 mm do 219,1×4,5/315 mm, która 
połączona będzie z siecią przyłączeniową w miejscu oznaczonym jako Tr oraz z siecią cieplną 
preizolowaną wg opracowania stanowiącego etap I, w miejscu oznaczonym jako Tr2, 
usytuowanym w okolicy budynku przy ul. Darżyńskiej 6A. 
Rurociągi preizolowane wyposażone są w standardową izolację ciepłochronną oraz  
w impulsowy system sygnalizacyjno-alarmowy. 
Przejścia rurociągów ciepłociągu pod drogami stanowiącymi jezdnie gminne oraz drogą 
powiatową wykonać w rurach ochronnych typu HOBAS metodą przecisku sterowanego poprzez 
zagęszczanie gruntu przebijakiem pneumatycznym (tzw. kretem). 
Rurociągi układane będą bezpośrednio w gruncie na głębokości od 0,6 do 2,5 m.  
Wydłużenia cieplne rurociągów kompensowane poprzez naturalne załamania trasy, wydłużki 
„U”- kształtowe a także osiowe kompensatory mieszkowe. 
Na każdym przyłączu do budynku a także na niektórych głównych odgałęzieniach do grupy 
budynków montować preizolowane zawory odcinające obudowane skrzynkami ulicznymi 
posadowionymi na płycie fundamentowej lub zlokalizowane  w studzienkach z kręgów 
żelbetowych. 

2) Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego 
− roboty przygotowawcze, w tym wytyczenie tras wykopów,  
− wykonanie wykopów liniowych, 
− montaż rurociągów w technologii preizolowanej LOGSTOR wraz z armaturą, 
− przeprowadzenie przewidzianych w dokumentacji projektowej prób, 
− zasypanie wykopów oraz wywóz nadmiaru urobku, 
− przywrócenie (odtworzenie) pierwotnego stanu nawierzchni oraz powierzchni terenu. 

3) Wykaz istniejących obiektów budowlanych  
Na ww. działkach zlokalizowane są budynki mieszkalne jednorodzinne, wielorodzinne, obiekty 
użyteczności publicznej oraz obiekty o różnej konstrukcji i przeznaczeniu.  
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Istniejące drogi oraz ciągi piesze (betonowe, asfaltowe, z kostki betonowej), tworzą czytelny 
układ komunikacyjny.  
Niektóre działki są porośnięte drzewami i krzewami a także zielenią trawiastą.  
Gro działek leży w obszarze niezróżnicowanym pod względem ukształtowania – teren nie 
posiada widocznych spadków, poza działką 270/39 stanowiąca teren ogródków działkowych, 
która jest zróżnicowana pod względem ukształtowania.  
Na terenie inwestycji występuje uzbrojenie podziemne zgodnie z uzgodnieniami z ich 
dysponentami oraz opinią ZUDP w Słuspku. 

4) Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, 

− drogi powiatowa i gminne – w warunkach odbywającego się ruchu drogowego, 
− czynne sieci uzbrojenia podziemnego zaznaczone na projekcie zagospodarowania terenu z 

planszą zbiorczą uzbrojenia np. kable energetyczne, 
− mogące występować uzbrojenie podziemne nie zinwentaryzowane na planie. 
Usytuowanie i odległości obiektów na działkach sąsiednich nie stwarzają zagrożenia. 

5) Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji 
robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich 
wystąpienia: 

Podczas realizacji robót mogą wystąpić typowe zagrożenia zdrowia i życia, jakie występują przy 
robotach budowlano montażowych w tym: 
− potrącenie przez pojazdy drogowe poruszające się po ulicy, 
− wykonywanie robót ziemnych niezgodnie z technologią, 
− nie przestrzeganie przepisów BHP podczas robót ziemnych przy czynnych sieciach 

podziemnych stanowiących uzbrojenie terenu, 
− składowanie materiałów budowlanych na krawędzi wykopu, 
− lekceważenie zagrożenia ze strony niewypałów, 
− ryzyko porażenia prądem – podczas prac z wykorzystaniem urządzeń elektrycznych, 
− niebezpieczeństwo urazów mechanicznych – występuje podczas realizacji robót wszystkich 

branż, 
− niebezpieczeństwo poparzenia – występuje podczas prac spawalniczych, 
− niebezpieczeństwo zaprószenia oczu – występuje podczas robót branży budowlanej, prac 

demontażowych, robotach antykorozyjnych. 

6) Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 
realizacji robót:  

Pracownicy zatrudnieni przy pracach wykonawczych powinni zostać przygotowani w zakresie 
szkoleń wstępnych i okresowych BHP. Szczegółowy zakres szkoleń i sposób ich prowadzenia 
określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. Dz. U. 
Nr62/96 poz. 285 w sprawie szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa  
i higieny pracy.  
Pracownicy wykonujący niektóre prace, jak np. spawacze, pracownicy obsługujący maszyny 
budowlane, pracownicy zatrudnieni przy pracach elektrycznych powinni posiadać dodatkowe 
zaświadczenia uprawniające ich do wykonywania tych prac.  
Pracownicy powinni zostać szczegółowo poinformowani o kolejności, sposobie i rodzaju 
planowanych do wykonania robót oraz o możliwości wystąpienia zagrożeń i wskazania metod 
ich zapobiegania przy wykonywaniu robót.  
Wszyscy zatrudnieni przy pracach wykonawczych pracownicy powinni posiadać aktualne 
badania lekarskie wstępne i okresowe.  
Wszystkie materiały i urządzenia instalowane w obiekcie powinny spełniać wymogi dotyczące 
aprobat technicznych, deklaracji zgodności z aprobatą i certyfikacją, w zależności od typu 
materiałów bądź urządzeń. 

7) Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 
szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających 
bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek 
pożaru, awarii i innych zagrożeń: 

Ogólne wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy określa Rozporządzenie Ministra 
Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz. U. 
Nr 129/97, poz. 844, z późn. zm.(tekst jednolity Dz. U. Nr 169/03, poz, 1650). 
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Roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 
6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robot 
budowlanych. (Dz.U. Nr 47/03, poz. 401) a w szczególności: 
− Pracownicy, a także wszystkie osoby przebywające na terenie budowy, powinni być 

wyposażeni w wymagane środki ochrony indywidualnej zgodnie z Dz. U. Nr 169/03, poz, 
1650, dobór środków ochrony indywidualnej musi być oparty o dokładną analizę zagrożeń 
na konkretnych stanowiskach roboczych i uwzględniać czynności wykonywane przez 
poszczególnych pracowników. 

− Przed przystąpieniem do robót należy wykonać prace przygotowawcze związane  
z pomiarami geodezyjnymi, badaniem gruntu, organizacją robót, ustaleniem miejsc do 
odkładania ziemi rodzimej, odwożeniem urobku, odprowadzeniem wody z wykopu, itp. 
Prace geodezyjne wykonywane przed przystąpieniem do robót ziemnych powinny 
obejmować wytyczenie, w nawiązaniu do stałej lub realizacyjnej osnowy geodezyjnej, 
punktów głównych i punktów charakterystycznych obiektu, przebiegu osi, zmian kierunków, 
itp.  

− Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie projektu, określającego położenie 
instalacji i urządzeń podziemnych, mogących znaleźć się w zasięgu prowadzonych robót. 

− Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak: 
elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, ciepłownicze, wodociągowe  
i kanalizacyjne powinno być poprzedzone określeniem przez kierownika budowy 
bezpiecznej odległości, w jakiej mogą być one wykonywane od istniejącej sieci, i sposobu 
wykonania tych robót. Bezpieczną odległość należy ustalić w porozumieniu z właściwą 
jednostką, w której zarządzie lub użytkowaniu znajdują się te instalacje. Miejsca tych robót 
należy oznakować napisami ostrzegawczymi i ogrodzić. W czasie wykonywania robót 
ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić napisy ostrzegawcze. 

− Prowadzenie robót ziemnych w pobliżu instalacji podziemnych, a także głębienie wykopów 
poszukiwawczych powinno odbywać się ręcznie. 

− W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych 
należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić balustrady 
zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru czerwonego 

− Niezależnie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych względami 
bezpieczeństwa wykop należy szczelnie przykryć, w sposób uniemożliwiający wpadnięcie 
do wykopu. 

− W przypadku przykrycia wykopu, zamiast balustrad, o których mowa wyżej, teren robót 
można oznaczyć za pomocą balustrad z lin lub taśm z tworzyw sztucznych, umieszczonych 
wzdłuż wykopu na wysokości 1,1 m i w odległości 1 m od krawędzi wykopu. 

− Jeśli teren, na którym wykonywane są roboty ziemne, nie może być ogrodzony wykonawca 
robót powinien zapewnić stały jego dozór. 

− Jeżeli wykop osiągnie głębokość większą niż 1 m od poziomu terenu, należy wykonać 
zejście (wejście ) do wykopu. Odległość pomiędzy nimi nie powinna przekraczać 20 m. 

− Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie osób 
urządzeniami służącymi do wydobywania urobku jest zabronione. 

− Każdorazowe rozpoczęcie robót w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub 
skarp. 

− Jeżeli roboty odbywają się w wykopie wąsko przestrzennym jednocześnie z transportem 
urobku, wykop przykrywa się szczelnym i wytrzymałym zabezpieczeniem.  

− Pojemniki do transportu urobku powinny być załadowane poniżej górnej ich krawędzi. 
− Składowanie urobku, materiałów i wyrobów jest zabronione: 

• w odległości mniejszej niż 0,6 m od krawędzi wykopu, jeżeli ściany wykopu są 
obudowane oraz jeżeli obciążenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy; 

• w strefie klina naturalnego odłamu gruntu, jeżeli ściany wykopu nie są obudowane. 
− Ruch środków transportu obok wykopów powinien odbywać się poza granicą klina 

naturalnego odłamu gruntu. 
− W czasie zasypywania obudowanych wykopów zabezpieczenie należy demontować od dna 

wykopu i stopniowo usuwać je, w miarę zasypywania wykopu.  
− W czasie wykonywania robót ziemnych nie powinno się dopuszczać do tworzenia się 

nawisów gruntu. Koparka w czasie pracy powinna być ustawiona w odległości od wykopu 
co najmniej 0,6 m poza granicą klina naturalnego odłamu gruntu. 

− Przy wykonywaniu robót ziemnych sprzętem zmechanizowanym należy wyznaczyć w 
terenie strefę niebezpieczną i odpowiednio ją oznakować. 
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− Szczególne zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi może wystąpić podczas 
wykonywania wykopów, transportu rur, spawania rur i świetlenia spawów, podczas 
pianowania muf. 

− Pracownicy biorący udział w procesie montażu sieci ciepłowniczej preizolowanej powinni 
być poinstruowani o mogących wystąpić zagrożeniach i zasadach postępowania  
w przypadku ich wystąpienia. Nad pracami szczególnie niebezpiecznymi powinien być 
sprawowany bezpośredni nadzór osoby odpowiedzialnej. 

− Strefy niebezpieczne i przejścia powinny być wyznaczone i oznakowane i w miarę potrzeby 
zabezpieczone, 

− Składowiska materiałów budowlanych i urządzeń technicznych powinny być wykonane  
w sposób zabezpieczający przed możliwości wywrócenia, zsunięcia lub rozsunięcia się 
składowanych materiałów i elementów. Opieranie składowanych elementów i materiałów  
o płoty, słupy linii napowietrznych, budynki jest zabronione, 

− Drogi i wyjścia ewakuacyjne muszą odpowiadać wymaganiom przepisów techniczno-
budowlanych oraz przepisów pożarowych, 

− Należy zastosować niezbędne środki ostrożności podczas prac z materiałami palnymi, 
− Parametry stosowanych urządzeń transportowych powinny odpowiadać przewożonym 

ładunkom, 
− Należy stosować zalecenia w zakresie bezpiecznej obsługi maszyn, bezpieczeństwa robót 

ziemnych,  montażowych, spawalniczych, 
− Prace elektryczne mogą wykonywać przez monterów posiadających odpowiednie 

kwalifikacje i uprawnienia SEP w zakresie eksploatacji i wykonaniu montażu a nadzór nad 
robotami musi prowadzić personel posiadający uprawnienia dla dozoru technicznego, 

− Pomiary i badania instalacji mogą prowadzić osoby posiadające uprawnienia dla 
określonego poziomu napięcia występującego w sieci elektrycznej a pracami musi 
kierować osoba posiadająca uprawnienia dla dozoru i praktykę zawodową. 

− Prace pod napięciem można wykonywać jedynie osoby odpowiednio przeszkolone,  
z uprawnieniami na pisemne bądź ustne polecenie wykonania ściśle określonych robót. 

Ponadto wykonawca jest zobowiązany jest przestrzegania wymagań zawartych w: 
− Dz. U. Nr 26/00, poz. 313, z późn. zm. - podczas transportu materiałów sposobem 

ręcznym, 
− Dz. U. Nr 40/00, poz. 470, - w zakresie prac spawalniczych, 

Zakres prac związanych z realizacją sieci i przyłączy sieci ciepłowniczej preizolowanej wymaga 
opracowania planu BIOZ w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 
23.03.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Dz. U. Nr 120/03, poz. 1126. 

      
       

Opracował: 
 

inż. K. Kurkowski 
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12.  ZAŁĄCZNIKI FORMALNE. 
 

Grudziądz 31.08.2016 r. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW 
 

 
 Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn. 
Dz. U. 2006 r., Nr 156, poz. 1118 – z późniejszymi zmianami),  oświadczamy, że projekt 
budowlano-wykonawczy zamienny sieci i przyłączy sieci ciepłowniczej preizolowanej dla zadania 
pn.: „Budowa sieci instalacji ciepłowniczej w miejscowości Potęgowo” działki nr: 666, 129, 
123/15, 124/22, 124/24, 124/25, 124/12, 124/23, 124/20, 124/19, 124/28, 124/30, 124/31, 124/29, 
124/32, 124/5, 112/15, 112/13, 283, 295, 294, 112/12, 112/11, 112/10, 140/6, 270/7, 270/43, 270/8, 
111, 126/3, 109, 97, 270/39, 108/3, 108/2, 108/5, 107, 102/1, 86/3, 86/1, 85/3, 82/6, 79, 41/7, 41/6, 
41/3, 52/1, 52/2, 53, 54/1, 54/3, 54/7, 59, 55, 99/10, 99/11, 99/12, 61/1, 61/2, 63/1, 63/2, 64/9, 64/8, 
obręb Potęgowo, został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 
technicznej. 
 
 
 
 
          

 
 

 Projektant:  Sprawdzający: 
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13.  UZGODNIENIA. 
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