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PROJEKTOWANY GAZOWY
PALNIK WENTYLATOROWY
RIELLO RS 100/E TC

WŁĄCZENIE
W ISTNIEJĄCY RUROCIĄG BIOGAZU 408×3,0 MM (STAL 1.4301)
PROWADZONY W POMIESZCZENIU AGREGATÓW
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ZAWÓR KULOWY PEŁNOPRZELOTOWY
KOŁNIERZOWY DN100 DO BIOGAZU10
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ŚCIEŻKA GAZOWA
TYP CB 80/1 DN80
NR KAT. 3970148

Z ISTNIEJĄCEJ
INSTALACJI BIOGAZU

V=153 m3/h
(dla Hu= 17,9 MJ/m3)

POŁĄCZENIE ANTYWIBRACYJNE GAF80
NR KAT. VGAF300

PI

MANOMETR ZE STALI NIERDZEWNEJ WIKA 232.50.160-R/0...1BAR/M20X1,5/KL.1,0
WRAZ Z RURKĄ PĘTLICOWĄ I KURKIEM MANOMETRYCZNYM ZE STALI NIERDZEWNEJ
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ŹRÓDŁO CIEPŁA - II ETAP DLA ZASILANIA SIECI
CIEPŁOWNICZEJ W M. POTĘGOWO

(działka nr 244/6 obr. Darżyno)
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 NADMORSKIE ELEKTROWNIE
WIATROWE DARŻYNO SP. Z O.O.

ul. Łozy 21,  80-516 Gdańsk
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ROZWINIĘCIE  INSTALACJI GAZOWEJ
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PROJEKT WYKONAWCZY
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